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Die Größe der Abbildungen entsprechen nicht den Originalgrößen. 
Weiterentwicklungen und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor  
und übernehmen keine Gewähr für Druckfehler und Irrtümer. 

Seit annähernd 150 Jahren steht das Familienunternehmen SCHWARTE für 
Qualität und Flexibilität bei der Herstellung von Bändern und Bandsystemen 
für Türen, Tore und Fenster. 
	
Benötigen Sie Sonderanfertigungen? Dann sind Sie bei SCHWARTE an der 
richtigen Adresse! Wir bieten Ihnen nicht nur eine Vielzahl von Standardpro-
dukten, sondern entwickeln auch gerne mit Ihnen zusammen maßgeschnei-
derte Lösungen für Ihren konkreten Anwendungsfall. Unabhängig von der  
gewünschten Stückzahl können Sie immer mit kurzen Lieferzeiten rechnen. 
Verlassen Sie sich auf unser erfahrenes Produktmanagement. Die gezielten 
Abläufe im Betrieb und die langjährige Mitarbeitertreue sowie kontinuierliche 
Entwicklungsarbeit sind Garant für eine qualitativ hochwertige und effiziente 
Produktion. Die Qualität unserer Produkte wird durch hauseigene Prüfstände 
belegt. Unsere Bänder sind CE-geprüft und verfügen über die entsprechenden 
Belastungswerte (z.B. in den Bereichen Feuer-, Schall- und Einbruchschutz). 

Überzeugen Sie sich selbst, SCHWARTE Bänder finden Sie unter anderem in 
folgenden Objekten: Kameha Grand Bonn, Porsche Zentrum Stuttgart, BMW 
World München, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Neues Museum 
Berlin, Neue Messe Stuttgart, Allianz Arena München, Flughafen München... 

Standard- und Sonderanfertigungen

Wenn Vielfalt noch nicht alles ist Inhalt

S 9	 VARIO Objektbänder V

S 25 	 VARIO Objektbänder VLX/VL

S 97 	 VARIO Bandaufnahmen

S 117 	 Konstruktionsbänder

S 131 	 Federbandgarnituren

S 139 	 Einbohrbänder

S 159 	 Tür- und Fensterbänder

S 173	 Zubehör

S 179	 Technische Informationen
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Inhalt

S 10	 Flügelteile  	 Stahl-/ Holzzargen	 gefälzt 
S 15			   ungefälzt

S 17	 Rahmenteile	 Holzzargen	 gefälzt / ungefälzt 
S 19			   gefälzt

S 20		  Stahlzargen	 gefälzt / ungefälzt

SCHWARTE Objektbänder V  

für Wohnungstüren bestehen aus
•	 Flügelteil
•	 Rahmenteil
in den jeweiligen Kombinationen für  
Türgewichte von 40 bis 80 kg.

Technische Merkmale

•	 Schmale Bandrolle (Ø 15 mm)
•	 �Wartungsfrei durch Verwendung hochwer-

tiger Kunststoffe
•	 �Einfache Montage durch Verwendung  

spezieller Aufnahmeelemente
•	 �Optional mit Tragzapfen zur Stabilisierung 

des Bändes bei starker Beanspruchung 
•	 �Belastungswerte nur in der angegebenen 

Flügel-Rahmenteil Kombination erreichbar

Lieferbare Oberflächen

•	 Stahl verzinkt
•	 Stahl gelb-verzinkt
•	 Stahl vernickelt
•	 Stahl matt-vernickelt
•	 Stahl matt-verchromt
•	 Stahl poliert-verchromt
•	 Stahl poliert-vergoldet
•	 Stahl vermessingt
•	 Stahl brüniert
•	 Edelstahl matt-gebürstet
•	 Edelstahl poliert
•	 Farbig nach RAL

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze 
erstellen wir Ihnen selbstverständlich auch 
eine Sonderanfertigung, passend zu Ihren 
Anforderungen.

SCHWARTE VARIO Objektbänder V
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SCHWARTE Objektbänder V

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Flügelteil V 0020 VARIO Flügelteil V 0026 WF
Flügelteil für gefälzte Türen Flügelteil für gefälzte Türen

Technische Daten V 0020

Rollendurchmesser	 15 mm
Materialdicke	 2,5 mm
Flügelzapfenlänge	 50 mm
Tragfähigkeit nach DL	 40 kg

Technische Daten V 0026 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm
Flügelzapfenlänge	 50 mm
Tragfähigkeit nach DL	 70 kg

Produktinformation

VARIO Flügelteil V 0020 für gefälzte Türen, 
kombinierbar mit VARIO Rahmenteil V 3400 WF 
für Holzzargen und V 8100 WF für Stahlzargen, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

VARIO Flügelteil V 0026 WF für gefälzte Türen 
mit wartungsfreier Lagertechnik, kombinierbar 
mit VARIO Rahmenteil V 4400 WF für Holzzar-
gen und V 8000 WF für Stahlzargen, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

Kombination

Holzzarge	 V 3400 WF
Stahlzarge	 V 8100 WF

Kombination

Holzzarge	 V 4400 WF
		  V 4700 WF
Stahlzarge	 V 8000 WF

Stiftsicherung

Optional auch mit  Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar



12 13

SCHWARTE Objektbänder V

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Flügelteil V 0030 VARIO Flügelteil V 0037 WF
Flügelteil für gefälzte Türen Flügelteil für gefälzte, leichte Türen

Technische Daten V 0030

Größe	 77 mm
Rollendurchmesser	 15 mm
Materialdicke	 2,5 mm
Schrauben	 4,5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 20 mm
Tragfähigkeit nach DL	 60 kg

Technische Daten V 0037 WF 

Größe	 103 mm
Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm
Materialdicke	 2,5 mm
Schrauben	 4,5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 20 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg

Produktinformation

VARIO Flügelteil V 0030 für gefälzte Türen, 
kombinierbar mit VARIO Rahmenteil V 3400 WF 
für Holzzargen und V 8100 WF für Stahlzargen, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

VARIO Flügelteil V 0037 WF für gefälzte, leichte 
Türen mit wartungsfreier Lagertechnik, kombi-
nierbar mit VARIO Rahmenteil V 4400 WF für 
Holzzargen und V 8000 WF für Stahlzargen, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Kombination

Holzzarge	 V 3400 WF
Stahlzarge	 V 8100 WF

Kombination

Holzzarge	 V 4400 WF
		  V 4700 WF
Stahlzarge	 V 8000 WF

Stiftsicherung

Optional auch mit  Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Objektbänder V

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Flügelteil V 0037 WF SI VARIO Flügelteil V 0080
Flügelteil für gefälzte, leichte, einbruchhemmende Türen Flügelteil für ungefälzte Türen

Technische Daten V 0037 WF SI

Größe	 103 mm
Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm
Materialdicke	 2,5 mm
Schrauben	 4,5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 20 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg

Technische Daten V 0080

Größe	 70 mm
Rollendurchmesser	 15 mm
Materialdicke	 2,5 mm
Schrauben	 4,5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 20 mm
Tragfähigkeit nach DL	 40 kg

Produktinformation

VARIO Flügelteil V 0037 WF SI für gefälzte, leich-
te, einbruchhemmende Türen mit wartungsfreier 
Lagertechnik, kombinierbar mit VARIO Rahmen-
teil V 4400 WF für Holzzargen und V 8000 WF 
für Stahlzargen, DIN links und rechts verwend-
bar, Oberfläche...

Produktinformation

VARIO Flügelteil V 0080 für ungefälzte Türen, 
kombinierbar mit VARIO Rahmenteil V 3400 WF 
für Holzzargen und V 8100 WF für Stahlzargen, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Kombination

Holzzarge	 V 4400 WF
		  V 4700 WF
Stahlzarge	 V 8000 WF

Stiftsicherung

Optional auch mit  Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Kombination

Holzzarge	 V 3400 WF
Stahlzarge	 V 8100 WF

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Objektbänder V

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Flügelteil V 0087 WF VARIO Rahmenteil V 3400 WF
Flügelteil für ungefälzte Türen Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen

Technische Daten V 0087 WF 

Größe	 96 mm
Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm
Materialdicke	 2,5 mm
Schrauben	 4,5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 20 mm
Tragfähigkeit nach DL	 70 kg

Technische Daten V 3400 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 10 mm
Rahmenzapfenlänge	 50 mm

Produktinformation

VARIO Flügelteil V 0087 WF für ungefälzte Tü-
ren mit wartungsfreier Lagertechnik, kombinier-
bar mit VARIO Rahmenteil V 4400 WF für Holz-
zargen und V 8000 WF für Stahlzargen, DIN 
links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

VARIO Rahmenteil V 3400 WF für Türen an 
Holzzargen mit wartungsfreier Lagertechnik, 
kombinierbar mit VARIO Flügelteil V 0020 und 
V 0030 für gefälzte Türen und V 0080 für unge-
fälzte Türen, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Kombination

Holzzarge	 V 4400 WF
Stahlzarge	 V 8000 WF

Stiftsicherung

Optional auch mit  Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Kombination

Gefälzt 	 V 0020
		  V 0030
Ungefälzt	 V 0080
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SCHWARTE Objektbänder V

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Rahmenteil V 4400 WF VARIO Rahmenteil V 4700 WF
Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen Rahmenteil für gefälzte Türen an Holzzargen

Technische Daten V 4400 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm
Rahmenzapfenlänge	 50 mm

Produktinformation

VARIO Rahmenteil V 4400 WF für Türen an Holz-
zargen mit wartungsfreier Lagertechnik, kom-
binierbar mit VARIO Flügelteil V 0026 WF und 
V 0037 WF für gefälzte Türen und V 0087 WF 
für ungefälzte Türen, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Kombination

Gefälzt 	 V 0026 WF
		  V 0037 WF
Ungefälzt	 V 0087 WF

Technische Daten V 4700 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm
Rahmenzapfenlänge	 25 mm

Produktinformation

VARIO Rahmenteil V 4700 WF für gefälzte Türen 
an Holzzargen mit wartungsfreier Lagertechnik, 
kombinierbar mit VARIO Flügelteil V 0026 WF 
und V 0037 WF, DIN links und rechts verwend-
bar, Oberfläche...

Kombination

Gefälzt 	 V 0026 WF
		  V 0037 WF
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SCHWARTE Objektbänder V

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Rahmenteil V 8000 WF VARIO Rahmenteil V 8000 WF NR
Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen Rahmenteil zum Nachrüsten für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Technische Daten V 8000 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm

Produktinformation

VARIO Rahmenteil V 8000 WF für Türen an 
Stahlzargen mit wartungsfreier Lagertechnik, 
kombinierbar mit VARIO Flügelteil V 0026 WF 
und V 0037 WF für gefälzte Türen und V 0087 WF 
für ungefälzte Türen, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Kombination

Gefälzt 	 V 0026 WF
		  V 0037 WF
Ungefälzt	 V 0087 WF

Technische Daten V 8000 WF NR

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 8 mm

Produktinformation

VARIO Rahmenteil V 8000 WF NR zum Nach-
rüsten mit wartungsfreier Lagertechnik, kombi-
nierbar mit VARIO Flügelteil V 0026 WF und  
V 0037 WF für gefälzte Türen und V 0087 WF 
für ungefälzte Türen, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Kombination

Gefälzt 	 V 0026 WF
		  V 0037 WF
Ungefälzt	 V 0087 WF
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SCHWARTE Objektbänder V

PrüfzeichenPrüfzeichen

Technische Daten V 8100 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 10 mm

Produktinformation

VARIO Rahmenteil V 8100 WF für Türen an 
Stahlzargen mit wartungsfreier Lagertechnik, 
kombinierbar mit  VARIO Flügelteil V 0020 und 
V 0030 für gefälzte Türen und V 0080 für unge-
fälzte Türen, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Kombination

Gefälzt 	 V 0020
		  V 0030
Ungefälzt	 V 0080

Technische Daten V 8100 WF U

Rollendurchmesser	 15 mm
Stiftdurchmesser	 10 mm
Rahmenzapfenlänge	 25 mm

Produktinformation

VARIO Rahmenteil V 8100 WF U für Türen an 
Stahlzargen mit wartungsfreier Lagertechnik, zum 
Umrüsten mit Blindnietmutter M10, kombinier-
bar mit Vario Flügelteil V 0020 und V 0030 für 
gefälzte Türen und V 0080 für ungefälzte Türen, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Kombination

Gefälzt 	 V 0020
		  V 0030
Ungefälzt	 V 0080

VARIO Rahmenteil V 8100 WF VARIO Rahmenteil V 8100 WF U
Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen Rahmenteil zum Umrüsten für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen 
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SCHWARTE VARIO Objektbänder VLX/VL

SCHWARTE Objektbänder VLX/VL 

für Objekttüren erhalten Sie in den Größen
•	 100 mm 
•	 120 mm
•	 160 mm 
für Türgewichte von bis zu 300 kg.

Technische Merkmale

•	 �Dreidimensionale Verstellbarkeit durch 
Kombination mit Bandaufnahmen

•	 �Einfaches Nachrüsten bei Türsitzänderungen
•	 �Innen liegende Gleitlager
•	 �Wartungsfrei durch Verwendung hochwer-

tiger Kunststoffe
•	 �Verdeckt liegender Stift
•	 �Stift gegen Verdrehen gesichert
•	 �Optional mit Tragzapfen zur Stabilisierung 

des Bandes bei starker Beanspruchung
•	 �Materialstärke 3,5 mm bzw. 4,0 mm für 

Stahl und Edelstahl 
•	 �Funktionsbereiche: Feuer-/ Rauchschutz, 

Schallschutz (FD), Einbruchschutz (SI)

Lieferbare Oberflächen

•	 �Stahl verzinkt
•	 �Stahl gelb-verzinkt
•	 �Stahl vernickelt
•	 �Stahl matt-vernickelt
•	 �Stahl matt-verchromt
•	 �Stahl poliert-verchromt
•	 �Stahl poliert-vergoldet
•	 �Stahl vermessingt
•	 �Stahl brüniert
•	 �Edelstahl matt-gebürstet
•	 �Edelstahl poliert
•	 �Farbig nach RAL

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze 
erstellen wir Ihnen selbstverständlich auch 
eine Sonderanfertigung, passend zu Ihren 
Anforderungen.

Inhalt

S 26	 Objektbänder VLX 	 Holz-/ Stahlzargen	 gefälzt 
S 38			   ungefälzt

S 42	 Objektbänder VL 	 Stahlzargen	 gefälzt
S 57			   ungefälzt
S 62		  Block-/ Holzzargen	 gefälzt
S 80			   ungefälzt

S 87	 Umrüstbänder VL	 Stahlzargen	 gefälzt
S 88			   ungefälzt
S 90		  Holz-/ Stahlzargen	 gefälzt
S 94			   ungefälzt
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VLX

VARIO Objektband VLX 1001/100

Technische Daten VLX 1001/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/100 für gefälzte 
Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen 
mit dreidimensional verstellbaren Aufnahme-
elementen System VLX. Größe 100 mm, Rollen-
durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 1001/100 FD

Technische Daten VLX 1001/100 FD

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/100 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Holz-, Stahl- 
und Aluminiumzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX. 
Größe 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit 
verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VLX

VARIO Objektband VLX 0106/100

Technische Daten VLX 0106/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0106/100 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensio-
nal verstellbaren Aufnahmeelementen System 
VLX. Größe 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Oberflä-
che...

Objektband für gefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 1001/120

Technische Daten VLX 1001/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/120 für ge-
fälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Größe 120 mm, 
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 
rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VLX

VARIO Objektband VLX 0106/120

Technische Daten VLX 0106/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0106/120 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensio-
nal verstellbaren Aufnahmeelementen System 
VLX. Größe 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Oberflä-
che...

Objektband für gefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160

Technische Daten VLX 1001/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 200 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160 für ge-
fälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar



32 33

Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160 FD

Technische Daten VLX 1001/160 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte 	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 200 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Holz-, Stahl- 
und Aluminiumzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Objektband für gefälzte, einbruchhemmende Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160 SI

Technische Daten VLX 1001/160 SI

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 200 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160 SI für ge-
fälzte, einbruchhemmende Türen an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VLX

Objektband für gefälzte, einbruchhemmende Türen mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160 FD SI

Technische Daten VLX 1001/160 FD SI

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 200 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160 FD SI für 
gefälzte, einbruchhemmende Türen mit Falz-
dichtung an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen 
mit dreidimensional verstellbaren Aufnahme-
elementen System VLX. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VLX 0106/160

Technische Daten VLX 0106/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0106/160 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VLX

Objektband für gefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160-4

Technische Daten VLX 1001/160-4

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 4,0 mm
Schrauben	 6 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 300 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160-4 für ge-
fälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Alu-
miniumzargen mit dreidimensional verstellbaren 
Aufnahmeelementen System VLX. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VLX 1001/160-4 FD

Technische Daten VLX 1001/160-4 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 4,0 mm
Schrauben	 6 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte 	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 300 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160-4 FD für ge-
fälzte, schwere Türen mit Falzdichtung an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensio-
nal verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Oberflä-
che...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VLX

VARIO Objektband VLX 0102/100

Technische Daten VLX 0102/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für ungefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0102/100 für unge-
fälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Größe 100 mm, 
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 
rechts verwendbar, Oberfläche...

Objektband für ungefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 0102/120

Technische Daten VLX 0102/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0102/120 für unge-
fälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Größe 120 mm, 
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 
rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VLX

Objektband für ungefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX 

VARIO Objektband VLX 0102/160

Technische Daten VLX 0102/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 200 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0102/160 für unge-
fälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VLX 0102/160-4

Technische Daten VLX 0102/160-4

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 4,0 mm
Schrauben	 6 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 300 kg
Norm	 EN1935

Objektband für ungefälzte Türen an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0102/160-4 für unge-
fälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Alu-
miniumzargen mit dreidimensional verstellbaren 
Aufnahmeelementen System VLX. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 1007/100

Technische Daten VL 1007/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1007/100 für gefälzte 
Türen an Stahlzargen mit dreidimensional  
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN. 
Größe 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit 
verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts, verwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

VARIO Objektband VL 1007/100 FD

Technische Daten VL 1007/100 FD

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1007/100 FD für gefälzte 
Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit drei-
dimensional verstellbaren Aufnahmeelementen 
System VN. Größe 100 mm, Rollendurchmesser 
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien 
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0801/100

Technische Daten VL 0801/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Holztüren an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche 

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0801/100 für gefälzte 
Türen an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche 
V 7500 oder V 8600. Größe 100 mm, Rollen-
durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche

VARIO Objektband VL 0801/100 FD

Technische Daten VL 0801/100 FD

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0801/100 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen 
mit Hinterschweißtasche V 7500 oder V 8600. 
Größe 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit 
verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar,  Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar 

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Objektbänder VL

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN 

VARIO Objektband VL 0106/120

Technische Daten VL 0106/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0106/120 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Stahl-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VN. Größe 120 mm, 
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 
rechts verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VL 0101/120

Technische Daten VL 0101/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN 

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0101/120 für gefälzte 
Türen an Stahlzargen mit dreidimensional  
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN. 
Größe 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit 
verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0101/160

Technische Daten VL 0101/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0101/160 für gefälzte 
Türen an Stahlzargen mit dreidimensional  
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN.  
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

VARIO Objektband VL 0101/160 FD

Technische Daten VL 0101/160 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0101/160 FD für ge- 
fälzte Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit 
dreidimensional verstellbaren Aufnahmeele-
menten System VN. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0101/160 SI

Technische Daten VL 0101/160 SI

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, einbruchhemmende Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0101/160 SI für gefälzte, 
einbruchhemmende Türen an Stahlzargen mit 
dreidimensional verstellbaren Aufnahmeele-
menten System VN. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte, einbruchhemmende Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN 

VARIO Objektband VL 0101/160 FD SI

Technische Daten VL 0101/160 FD SI

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0101/160 FD SI für 
gefälzte, einbruchhemmende Türen mit Falz-
dichtung an Stahlzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0106/160

Technische Daten VL 0106/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN 

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0106/160 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Stahl-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VN. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links 
und rechtsverwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche 

VARIO Objektband VL 0707/160

Technische Daten VL 0707/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 für gefälzte 
Türen an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche 
V 7500 oder V 8600. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0707/160 FD

Technische Daten VL 0707/160 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen 
mit Hinterschweißtasche V 7500 oder V 8600. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleit-
lagern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Objektband für gefälzte, einbruchhemmende Holztüren an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche

VARIO Objektband VL 0707/160 SI

Technische Daten VL 0707/160 SI

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 SI für ge-
fälzte, einbruchhemmende Türen an Stahlzargen 
mit Hinterschweißtasche V 7500 oder V 8600. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0707/160 FD SI

Technische Daten VL 0707/160 FD SI

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, einbruchhemmende Türen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 FD SI für ge-
fälzte, einbruchhemmende Türen mit Falzdich-
tung an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche 
V 7500 oder V 8600. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Objektband für ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

VARIO Objektband VL 0108/100

Technische Daten VL 0108/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0108/100 für unge-
fälzte Türen an Stahlzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN. 
Größe 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit 
verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0805/100

Technische Daten VL 0805/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0805/100 für unge-
fälzte Türen an Stahlzargen mit Hinterschweiß-
tasche V 7500 oder V 8600. Größe 100 mm, 
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und  
rechts verwendbar, Oberfläche...

Objektband für ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

VARIO Objektband VL 0102/120

Technische Daten VL 0102/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0102/120 für unge-
fälzte Türen an Stahlzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN. 
Größe 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit 
verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0102/160

Technische Daten VL 0102/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0102/160 für unge-
fälzte Türen an Stahlzargen mit dreidimensional 
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN rechts und links verwendbar, Ober-
fläche...

Objektband für ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche

VARIO Objektband VL 0708/160

Technische Daten VL 0708/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0708/160 für unge-
fälzte Türen an Stahlzargen mit Hinterschweiß-
tasche V 7500 oder V 8600. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN rechts 
und links verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0201/100

Technische Daten VL 0201/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0201/100 für gefälzte 
Türen an Blockzargen und Blendrahmen. Größe 
100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver-
deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Blockzargen und Blendrahmen 

VARIO Objektband VL 0201/100 FD

Technische Daten VL 0201/100 FD

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0201/100 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Blockzargen 
und Blendrahmen. Größe 100 mm, Rollen-
durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 1106/100

Technische Daten VL 1106/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Blockzargen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1106/100 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Block-
zargen. Größe 100 mm, Rollendurchmesser 
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien 
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Objektband für gefälzte Holztüren an Blockzargen

VARIO Objektband VL 0501/100

Technische Daten VL 0501/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0501/100 für gefälzte 
Holztüren an Blockzargen. Größe 100 mm, Rol-
lendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0501/100 FD

Technische Daten VL 0501/100 FD

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Blockzargen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0501/100 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Blockzargen. 
Größe 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit 
verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VL 0601/100

Technische Daten VL 0601/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0601/100 für gefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen 
V 3600. Größe 100 mm, Rollendurchmesser 
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien 
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0601/100 FD

Technische Daten VL 0601/100 FD

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0601/100 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen mit 
Aufnahmeelementen V 3600. Größe 100 mm, 
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 
rechts verwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

VARIO Objektband VL 1401/100

Technische Daten VL 1401/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1401/100 für gefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen 
V 4600. Größe 100 mm, Rollendurchmesser 
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien 
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 1401/100 FD

Technische Daten VL 1401/100 FD

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1401/100 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen mit 
Aufnahmeelementen V 4600. Größe 100 mm, 
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 
verwendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen

VARIO Objektband VL 0201/120

Technische Daten VL 0201/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0201/120 für gefälzte 
Türen an Blockzargen und Blendrahmen. Größe 
120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver-
deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VL

Objektband für gefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen

VARIO Objektband VL 0201/160

Technische Daten VL 0201/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0201/160 für gefälzte 
Türen an Blockzargen und Blendrahmen. Größe 
160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, mit ver-
deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN rechts und links verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VL 1106/120

Technische Daten VL 1106/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Blockzargen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1106/120 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Block-
zargen. Größe 120 mm, Rollendurchmesser 
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien 
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

Objektband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen an Blockzargen

VARIO Objektband VL 1106/160

Technische Daten VL 1106/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1106/160 für gefälzte, 
flächenbündig einschlagende Türen an Block-
zargen. Größe 160 mm, Rollendurchmesser 
22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien 
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

VARIO Objektband VL 0201/160 FD

Technische Daten VL 0201/160 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Blockzargen und Blendrahmen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0201/160 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Blockzargen 
und Blendrahmen. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

Objektband für gefälzte Holztüren mit Falzdichtung an Blockzargen

VARIO Objektband VL 0507/160 FD

Technische Daten VL 0507/160 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0507/160 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Blockzargen. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

VARIO Objektband VL 0507/160

Technische Daten VL 0507/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Holztüren an Blockzargen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0507/160 für gefälzte 
Holztüren an Blockzargen. Größe 160 mm, Rol-
lendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 
rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

VARIO Objektband VL 0607/160 FD

Technische Daten VL 0607/160 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0607/160 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen mit 
Aufnahmeelementen V 3600. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VL 0607/160

Technische Daten VL 0607/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0607/160 für gefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen  
V 3600. Größe 160 mm, Rollendurchmesser 
22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungs-
freien Gleitlagern, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0302/100

Technische Daten VL 0302/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für ungefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0302/100 für ungefälzte 
Türen an Blockzargen und Blendrahmen. Größe 
100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver-
deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Objektband für ungefälzte Türen an Blockzargen

VARIO Objektband VL 0505/100

Technische Daten VL 0505/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0505/100 für ungefälzte 
Türen an Blockzargen. Größe 100 mm, Rollen-
durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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SCHWARTE Objektbänder VL

VARIO Objektband VL 0605/100

Technische Daten VL 0605/100

Größe	 100 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 100 kg
Norm	 EN1935

Objektband für ungefälzt Holztüren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen 

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0605/100 für ungefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen 
V 3600. Größe 100 mm, Rollendurchmesser 
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien 
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche...

Objektband für ungefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen

VARIO Objektband VL 0302/120

Technische Daten VL 0302/120

Größe	 120 mm
Rollendurchmesser	 20 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0302/120 für ungefälzte 
Türen an Blockzargen und Blendrahmen. Größe 
120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver-
deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder VL

Objektband für ungefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen

VARIO Objektband VL 0302/160

Technische Daten VL 0302/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0302/160 für ungefälzte 
Türen an Blockzargen und Blendrahmen. Größe 
160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, mit ver-
deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

VARIO Objektband VL 0508/160

Technische Daten VL 0508/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für ungefälzte Türen an Blockzargen

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0508/160 für ungefälzte 
Türen an Blockzargen. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich 
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm für 
den Flügel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 
für den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar
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Prüfzeichen

SCHWARTE Objektbänder/Umrüstbänder VL

Prüfzeichen

Objektband für ungefälzte Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

VARIO Objektband VL 0608/160

Technische Daten VL 0608/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 120 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0608/160 für ungefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen  
V 3600. Größe 160 mm, Rollendurchmesser 
22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungs-
freien Gleitlagern, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Objektband für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Hinterschweißtasche und Blindniete

VARIO Objektband VL 0707/160 U

Technische Daten VL 0707/160 U

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 U für gefälzte 
Türen an Stahlzargen zum Umrüsten mit Hin-
terschweißtasche V 7500 oder V 8600 und 
Blindniete M10. Größe 160 mm, Rollendurch-
messer 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, war-
tungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Umrüstbänder  VL

Prüfzeichen

VARIO Objektband VL 0708/160 U

Technische Daten VL 0708/160 U

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg

Objektband für ungefälzte Türen an Stahlzargen mit  Hinterschweißtasche und Blindniete

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0708/160 U für unge-
fälzte Türen an Stahlzargen zum Umrüsten mit 
Hinterschweißtasche V 7500 oder V 8600 und 
Blindniete M10. Größe 160 mm, Rollendurch-
messer 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, war-
tungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Prüfzeichen

VARIO Objektband VL 1412/160

Technische Daten VL 1412/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg

Objektband für ungefälzte Türen an Stahlzargen mit zwei Blindnieten

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1412/160 für unge-
fälzte Türen an Stahlzargen mit Blindniete M10 
und dreidimensionalem Aufnahmeelement im 
Türblatt. Größe 160 mm, Rollendurchmesser 
22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungs-
freien Gleitlagern, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar



90 91

Prüfzeichen Prüfzeichen

VARIO Objektband VL 1407/160

Technische Daten VL 1407/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
oder an Stahlzargen zum Umrüsten

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1407/160 für gefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen 
V 4600 oder an Stahlzargen zum Umrüsten 
mit Blindnieten M10. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

Prüfzeichen

Objektband für gefälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
oder an Stahlzargen zum Umrüsten

VARIO Objektband VL 1407/160 FD

Technische Daten VL 1407/160 FD

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Schrauben für Abdeckplatte	 3 x 25 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1407/160 FD für ge-
fälzte Türen mit Falzdichtung an Holzzargen 
mit Aufnahmeelementen V 4600 oder an Stahl-
zargen zum Umrüsten mit Blindnieten M10. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

SCHWARTE Umrüstbänder  VL
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Prüfzeichen Prüfzeichen

Objektband für gefälzte Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
oder an Stahlzargen zum Umrüsten

VARIO Objektband VL 1411/160

Technische Daten VL 1411/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1411/160 für gefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen 
V 4600 oder an Stahlzargen zum Umrüsten mit 
Blindnieten M10 und dreidimensionalem Auf-
nahmeelement im Türblatt. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

VARIO Objektband VL 1407/160 SI

Technische Daten VL 1407/160 SI

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Objektband für gefälzte, einbruchhemmende Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
oder an Stahlzargen zum Umrüsten

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1407/160 SI für ge-
fälzte, einbruchhemmende Türen an Holzzargen 
mit Aufnahmeelementen V 4600 oder an Stahl-
zargen zum Umrüsten mit Blindnieten M10. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, 
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleit-
lagern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

SCHWARTE Umrüstbänder  VL
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Prüfzeichen
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Prüfzeichen

Objektband für ungefälzte Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen oder an Stahlzargen zum Umrüsten

VARIO Objektband VL 1408/160

Technische Daten VL 1408/160

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 22,5 mm
Materialdicke	 3,5 mm
Schrauben	 5 x 50 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg
Norm	 EN1935

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1408/160 für ungefälzte 
Türen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen 
V 4600 oder an Stahlzargen zum Umrüsten 
mit Blindnieten M10. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, 
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt 
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 
STS lieferbar

SCHWARTE Umrüstbänder  VL
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SCHWARTE VARIO Bandaufnahmen

SCHWARTE Bandaufnahmen 

zur optimalen Befestigung des Bandes in der 
Zarge mit den Varianten
•	 Bandaufnahmen V 
•	 Bandaufnahmen VLX

Technische Merkmale 
Bandaufnahmen V 

•	 �Bandaufnahmen im Wohnraum- und  
Objekttürenbereich für SCHWARTE VARIO 
Rahmenteile V und Objektbänder VL

•	 �Hohe Belastbarkeit in der Bandprüfung 
nach EN1935 mit geprüfter Sicherheit

•	 �Hohe Auszugswerte durch speziell abge-
stimmte Komponenten

•	 �Leichte Bandmontage in Holz- und Stahl-
zargen sowie einfaches Nachrüsten 

Bandaufnahmen VLX

•	 �Bandaufnahmen im Objekttürenbereich 
mit eleganter Optik

•	 �Kombination mit SCHWARTE VARIO Ob-
jektbänder VLX ermöglicht eine dreidimen-
sionale, stufenlose Verstellbarkeit

•	 �Hohe Belastbarkeit in der Bandprü-
fung nach EN1935 mit geprüfter 
Sicherheit

•	 �Leichte Bandmontage sowie exaktes 
justieren des Türflügels 

•	 �Für hohe Türgewichte von bis zu 300 kg

Lieferbare Oberflächen  
Abdeckwinkel

•	 �Stahl verzinkt
•	 �Stahl matt-vernickelt
•	 �Stahl matt-verchromt
•	 �Stahl poliert-verchromt
•	 �Stahl matt-vermessingt
•	 �Stahl poliert-vermessingt
•	 �Stahl vergoldet
•	 �Stahl brüniert / schwarz-brüniert
•	 �Stahl bronze finish (hell / dunkel /poliert)
•	 �Edelstahl 
•	 �Edelstahl poliert
•	 �Farbig nach RAL

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze 
erstellen wir gerne eine Sonderanfertigung, 
passend zu Ihren Anforderungen.

Inhalt

S 98	 Anschraubtaschen V	 Holz-/ Futterzargen

S 101	 Klemmblock/-nuss V	 Holz-/ Blockzargen

S 104	 Hinterschweißtasche V	 Stahl-/ Ständerwerkzargen

S 107	 Bandaufnahmen VLX	 Blockzargen
S 111		  Schmale Blockzargen
S 113		  Futterzargen
S 114		  Aluminiumzargen
S 115		  Stahlzargen
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SCHWARTE Bandaufnahmen V

Prüfzeichen

Anschraubtasche für Holzzargen

VARIO Bandaufnahme V 3610

Systemvarianten V 3610

V 3611-01	 Bauhöhe 5,8 mm
V 3612-01	 Bauhöhe 7,8 mm
V 3613-01	 Bauhöhe 9,8 mm

Weitere Varianten auf Anfrage

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme V 3610 für Holzzargen, 
kombinierbar mit Vario Rahmenteilen V und Ob-
jektbändern VL, Befestigungsschrauben außen, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche 
verzinkt.

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 3400 WF
	  V 4400 WF
	 V 5400
VARIO Objektbänder VL	 VL 0601/100
	 VL 0601/100 FD
	 VL 0607/160
	 VL 0607/160 FD
	 VL 0605/100
	 VL 0608/160

Prüfzeichen

VARIO Bandaufnahme V 3600

Systemvarianten V 3600

V 3601-01	 Bauhöhe 5,8 mm 
V 3602-01	 Bauhöhe 7,8 mm
V 3603-01	 Bauhöhe 9,8 mm

Weitere Varianten auf Anfrage

Anschraubtasche für Holzzargen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme V 3600 für Holzzargen, 
kombinierbar mit Vario Rahmenteilen V und Ob-
jektbändern VL, Befestigungsschrauben mittig, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche 
verzinkt. 

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 3400 WF
	 V 4400 WF
	 V 5400
VARIO Objektbänder VL	 VL 0601/100
	 VL 0601/100 FD
	 VL 0607/160
	 VL 0607/160 FD
	 VL 0605/100
	 VL 0608/160
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SCHWARTE Bandaufnahmen V

PrüfzeichenPrüfzeichen

Klemmblock für Holzzargen

VARIO Bandaufnahme V 3604

Technische Daten V 3604

Fräserdurchmesser	 12 mm

Weitere Varianten auf Anfrage

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme V 3604 für Holzzargen, 
kombinierbar mit VARIO Rahmenteilen V und 
Objektbändern VL, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche verzinkt. 

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 3400 WF
	 V 4400 WF
	 V 5400
VARIO Objektbänder VL	 VL 0601/100
	 VL 0601/100 FD
	 VL 0607/160
	 VL 0607/160 FD
	 VL 0605/100
	 VL 0608/160

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme V 4600

Systemvarianten V 4600

V 4600-05	 Bauhöhe 5,0 mm
V 4600-07	 Bauhöhe 7,0 mm
V 4600-09	 Bauhöhe 9,0 mm

Anschraubtasche für Holzzargen

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 4700 WF
VARIO Objektbänder VL	 VL 1401/100
	 VL 1401/100 FD

Produktinformation

Vario Bandaufnahme V 4600 für Holzzargen, kom- 
binierbar mit VARIO Rahmenteil V 4700 WF sowie 
Objektband VL 1401/100 und VL 1401/100 FD, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche 
verzinkt.
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SCHWARTE Bandaufnahmen V

PrüfzeichenPrüfzeichen

Klemmblock für Holzzargen

VARIO Bandaufnahme V 3607

Technische Daten V 3607

Fräserdurchmesser	 12 mm

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme V 3607 aus Kunststoff 
für Holzzargen, kombinierbar mit VARIO Rah-
menteilen V und Objektbändern VL, DIN links 
und rechts verwendbar, in den Oberflächen  
verkehrsweiß (RAL9016), tiefschwarz (RAL9005), 
lehmbraun (RAL8003), elfenbein (RAL1014)  
lieferbar. 

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 3400 WF
	 V 4400 WF
VARIO Objektbänder VL	 VL 0601/100
	 VL 0601/100 FD
	 VL 0607/160
	 VL 0607/160 FD
	 VL 0605/100
	 VL 0608/160

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme V 3605

Technische Daten V 3605

Fräserdurchmesser	 12 mm

Klemmnuss für Holzzargen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme V 3605 für Holzzargen, 
kombinierbar mit VARIO Rahmenteilen V und 
Objektbändern VL, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche verzinkt. Abdeckkappe als 
Zubehör. 

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 3400 WF
	 V 4400 WF
	 V 5400
VARIO Objektbänder VL	 VL 0601/100
	 VL 0601/100 FD
	 VL 0607/160
	 VL 0607/160 FD
	 VL 0605/100
	 VL 0608/160
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SCHWARTE Bandaufnahmen V

PrüfzeichenPrüfzeichen

Hinterschweißtasche für Stahlzargen

VARIO Bandaufnahme V 8600

Technische Daten V 8600

Materialdicke	 2,0 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg

Weitere Varianten auf Anfrage

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme V 8600 für Stahlzargen, 
mit einziehbarem Klemm- und Zentrierstück, 
kombinierbar mit VARIO Rahmenteilen V und 
Objektbändern VL, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche verzinkt.  

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 8000 WF
	 V 8100 WF
	 V 8500
VARIO Objektbänder VL	 VL 0801/100
	 VL 0801/100 FD
	 VL 0707/160
	 VL 0707/160 FD
	 VL 0707/160 SI
	 VL 0707/160 FD SI
	 VL 0707/160 U
	 VL 0708/160
	 VL 0708/160 U
	 VL 0805/100

PrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme V 7500

Technische Daten V 7500

Materialdicke	 2,0 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg

Weitere Varianten auf Anfrage

mörteldichte Hinterschweißtasche für Stahlzargen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme V 7500 für Stahlzargen, 
mit einziehbarem Klemm- und Zentrierstück, 
mörteldicht durch Kunststoffabdeckung, kombi-
nierbar mit VARIO Rahmenteilen V und Objekt-
bändern VL, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche verzinkt.  

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 8000 WF
	 V 8100 WF
	 V 8500
VARIO Objektbänder VL	 VL 0801/100
	 VL 0801/100 FD
	 VL 0707/160
	 VL 0707/160 FD
	 VL 0707/160 SI
	 VL 0707/160 FD SI
	 VL 0707/160 U
	 VL 0708/160
	 VL 0708/160 U
	 VL 0805/100
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PrüfzeichenPrüfzeichen

Bandaufnahme für Blockzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W10 

Technische Daten VLX 101/W10

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 300 kg

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W10 für  
VARIO Objektbänder der Größen 100, 120 und 
160 mm an gefälzten und ungefälzten Türen mit 
Blockzargen, dreidimensional stufenlos verstell-
bar, DIN links und rechts verwendbar, Oberflä-
che / Abdeckwinkel...

Systemvarianten VLX 101/W10

VLX 101/W10.11	 Wk: kantig; Lk: kantig
VLX 101/W10.12	 Wk: kantig; Lk: rund
VLX 101/W10.21	 Wk: rund; Lk: kantig
VLX 101/W10.22	 Wk: rund; Lk: rund
WK (Winkelkante); 	LK (Laschenkante)

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

PrüfzeichenPrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme HI-15-01

Technische Daten HI-15-01

Materialdicke	 3,5 mm
Tragfähigkeit nach DL	 60 kg

Weitere Varianten auf Anfrage

Hinterschweißtasche für Ständerwerkzargen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme HI-15-01 für Ständer-
werkzargen, mit Klemmstück aus Zinkdruckguss 
für große Klemmwirkung und hohen Auszugs-
wert, kombinierbar mit VARIO Rahmenteil  
V 8000 WF, V 8100 WF und V 8500 für Stahl-
zargen, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche verzinkt. 

Kombination

VARIO Rahmenteile V	 V 8000 WF
	 V 8100 WF
	 V 8500   

SCHWARTE Bandaufnahmen V/VLX
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PrüfzeichenPrüfzeichen

Bandaufnahme für Blockzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W30 

Technische Daten VLX 101/W30

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 300 kg

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W30 für  
VARIO Objektbänder der Größen 100, 120 
und 160 mm an gefälzten und ungefälzten Tü-
ren mit Blockzargen, dreidimensional stufenlos 
verstellbar, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche / Abdeckwinkel...

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

PrüfzeichenPrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W20

Technische Daten VLX 101/W20

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 300 kg

Bandaufnahme für Blockzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W20 für  
VARIO Objektbänder der Größen 100, 120 
und 160 mm an gefälzten und ungefälzten Tü-
ren mit Blockzargen, dreidimensional stufenlos 
verstellbar, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche / Abdeckwinkel...

Systemvarianten VLX 101/W20

VLX 101/W20.11	 Wk: kantig; Lk: kantig
VLX 101/W20.12	 Wk: kantig; Lk: rund
VLX 101/W20.21	 Wk: rund; Lk: kantig
VLX 101/W20.22	 Wk: rund; Lk: rund
WK (Winkelkante); LK (Laschenkante)

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

SCHWARTE Bandaufnahmen VLX
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PrüfzeichenPrüfzeichen

Bandaufnahme für schmale Blockzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

VARIO Bandaufnahme VLX 104/W10 

Technische Daten VLX 104/W10

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 104/W10 für  
VARIO Objektbänder der Größen 100, 120  
und 160 mm an gefälzten und ungefälzten  
Türen mit schmalen Blockzargen, dreidimen-
sional stufenlos verstellbar, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche / Abdeckwinkel...

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

PrüfzeichenPrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W40 

Technische Daten VLX 101/W40

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 300 kg

Bandaufnahme für Blockzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 101/W40 für  
VARIO Objektbänder der Größen 100, 120 
und 160 mm an gefälzten und ungefälzten Tü-
ren mit Blockzargen, dreidimensional stufenlos 
verstellbar, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche / Abdeckwinkel...

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

SCHWARTE Bandaufnahmen VLX
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PrüfzeichenPrüfzeichen

Bandaufnahme für Futterzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

VARIO Bandaufnahme VLX 102/W10 

Technische Daten VLX 102/W10

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 200 kg

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 102/W10 für  
VARIO Objektbänder der Größen 100, 120 
und 160 mm an gefälzten und ungefälzten Tü-
ren mit Futterzargen, dreidimensional stufenlos 
verstellbar, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche / Abdeckwinkel...

Systemvarianten VLX 102/W10

VLX 102/W10.11	 Wk: kantig;  Lk: kantig
VLX 102/W10.12	 Wk: kantig;  Lk: rund
VLX 102/W10.21	 Wk: rund; Lk: kantig
VLX 102/W10.22	 Wk: rund; Lk: rund
WK (Winkelkante); LK (Laschenkante)

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

PrüfzeichenPrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme VLX 104/W30

Technische Daten VLX 104/W30

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 200 kg

Bandaufnahme für schmale Blockzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 104/W30 für  
VARIO Objektbänder der Größen 100, 120  
und 160 mm an gefälzten und ungefälzten Tü-
ren mit schmalen Blockzargen, dreidimensional 
stufenlos verstellbar, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche / Abdeckwinkel...

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

SCHWARTE Bandaufnahmen VLX
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PrüfzeichenPrüfzeichen

Bandaufnahme für Stahlzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

VARIO Bandaufnahme VLX 202 

Technische Daten VLX 202

Tragfähigkeit nach DL	 200 kg

Weitere Varianten auf Anfrage

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 202 für VARIO Ob-
jektbänder der Größen 100, 120 und 160 mm 
an gefälzten und ungefälzten Türen mit Stahl-
zargen, dreidimensional stufenlos verstellbar, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche 
verzinkt.

Kombination

VARIO Objektbänder VLX

PrüfzeichenPrüfzeichenPrüfzeichen

VARIO Bandaufnahme VLX 103 

Technische Daten VLX 103

Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 160 kg

Bandaufnahme für Aluminiumzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen

Produktinformation

VARIO Bandaufnahme VLX 103 für VARIO Ob-
jektbänder der Größen 100, 120 und 160 mm 
an gefälzten und ungefälzten Türen mit Alumini-
umzargen, dreidimensional stufenlos verstellbar, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche 
verzinkt.

Kombination

VARIO Objektbänder VLX 

SCHWARTE Bandaufnahmen VLX
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Inhalt

S 118	 Konstruktionsbänder	 Stahlzargen /-flügel
S 125		  Feuerschutztüren

S 128	 Profilrollenbänder	 Rundkopf
S 129		  Flachkopf

SCHWARTE Konstruktionsbänder  

für Stahltüren und Feuerschutztüren
•	 Konstruktionsbänder  
•	 Profilrollenbänder

Technische Merkmale

•	 �2- und 3-teilige Konstruktionsbänder zum 
Anschweißen an Stahltüren

•	 Größe: 60 - 300 mm
•	 Verschiedene Abmessungen auf Anfrage
•	 �Hohe Belastbarkeit in der Bandprüfung nach 

EN1935 mit geprüfter Sicherheit
•	 Wahlweise mit Stahl- oder Messingstift
•	 �Optional mit Stiftsicherung und Ölnut 
•	 �Laufringe oder Kugellager als Zubehör bei 

losem Stift und starker Beanspruchung  
(separat zu bestellen)

Lieferbare Oberflächen

•	 Stahl blank
•	 Stahl verzinkt
•	 Edelstahl
•	 Edelstahl matt-gebürstet

Sonderanfertigungen

Unabhängig von der Stückzahl erstellen 
wir Ihnen selbstverständlich auch eine Son-
deranfertigung auf Basis einer vermassten 
Einbauskizze (z.B. Größe, Anzahl der Lap-
pen, Materialstärke, Kröpfung, Oberfläche, 
anschweißbar, anschraubbar,...). 

SCHWARTE Konstruktionsbänder
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SCHWARTE Konstruktionsbänder

PrüfzeichenPrüfzeichen

2-teiliges Konstruktionsband für Stahltüren

Konstruktionsband KO 1 

Produktinformation

Konstruktionsband KO 1 zum Anschweißen an 
Stahlzargen und -flügel, wahlweise mit Stahl- 
oder Messingstift, Knöpfe gerillt zum Einschla-
gen auf Presssitz, DIN links und rechts verwend-
bar, in den Oberflächen stahlblank und verzinkt. 

PrüfzeichenPrüfzeichen

Konstruktionsband L 2 
2-teiliges Luftklappenband für Stahltüren und -klappen

Produktinformation

Luftklappenband L 2 zum Anschweißen an Stahl-
türen und -klappen, Stift mit aufgepresstem Zwi-
schenring, Stift und Ring wahlweise in Stahl oder 
Messing, DIN links und rechts verwendbar, in 
den Oberflächen stahlblank und verzinkt.

Technische Daten L 2

a b/c d e f/g
50 23 6 2 25 mm
60 23 6 2 30 mm
70 25 8 2 35 mm
80 25 8 3 40 mm

100 35 9 3 50 mm
120 35 9 3 60 mm

a. Rollenlänge, b/c Lappenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite

Technische Daten KO 1

a b/c d e f/g

80 8 9 3 40  mm
100 8 9 3 50  mm
120 8 9 3 60 mm

a. Rollenlänge, b/c Lappenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Konstruktionsbänder

Technische Daten KO 4 – Stahl

a b/c d e f/g

100 30 9 3 50 mm
120 30 9 3 60 mm
140 50 14 4 70 mm
160 50 12 3 80  mm
160 50 14 4 80 mm
180 50 14 4 90 mm
180 50 16 5 90 mm
200 50 14 4 100  mm
200 50 16 5 100 mm

Technische Daten KO 4 – Edelstahl

a b/c d e f/g

140 50 12 3 70 mm
160 50 12 3 80 mm
180 50 12 3 90  mm
200 50 14 4 100 mm

a. Rollenlänge, b/c Lappenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite. 
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Produktinformation

Konstruktionsband KO 4 zum Anschweißen an 
Stahltüren, mit losem Stift, Knopf gerillt zum 
Einschlagen auf Presssitz, DIN links und rechts 
verwendbar, in den Oberflächen stahlblank, ver-
zinkt und Edelstahl matt-gebürstet. Bei Bändern 
mit losem Stift und hoher Belastung Kugellager-
ring oder Laufring verwenden. 

PrüfzeichenPrüfzeichen

2-teiliges Konstruktionsband für Stahltüren

Konstruktionsband KO 4

PrüfzeichenPrüfzeichenPrüfzeichen

Konstruktionsband KO 2 

Technische Daten KO 2

a b/c d e f/g

60  23 6 2 80 mm
80 25 8 3 40 mm

100 35 9 3 50 mm
a. Rollenlänge, b/c Lappenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite

2-teiliges gleichstehendes Konstruktionsband für Stahltüren 

Produktinformation

Konstruktionsband KO 2 zum Anschweißen an 
Stahlzargen und -flügel, wahlweise mit Stahl- 
oder Messingstift, Stift im Rahmenlappen einge-
presst, DIN links und rechts verwendbar, in den 
Oberflächen stahlblank und verzinkt. 

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Konstruktionsbänder

PrüfzeichenPrüfzeichen

2-teiliges Konstruktionsband für Stahltüren

Konstruktionsband KO 7 

Produktinformation

Konstruktionsband KO 7 zum Anschweißen an 
Stahlzargen und -flügel, mit losem Stift, Knopf 
gerillt zum Einschlagen auf Presssitz, optional 
mit Zwischen- oder Kugellagerring, DIN links 
und rechts verwendbar, in den Oberflächen 
stahlblank und verzinkt. 

PrüfzeichenPrüfzeichenPrüfzeichen

Konstruktionsband KO 6 
2-teiliges Konstruktionsband für Stahltüren 

Produktinformation

Konstruktionsband KO 6 zum Anschweißen an 
Stahlzargen und -flügel, mit festem Stift, Knopf 
gerillt zum Einschlagen auf Presssitz, DIN links 
und rechts verwendbar, in den Oberflächen 
stahlblank und verzinkt. 

Technische Daten KO 6

a b/c d e f/g

80  5 9 3 40 mm
100 5 9 3 50 mm
120 5 9 3 60 mm
140 5 12 3 70 mm
140 5 14 4 70 mm
140 11 14 4 70 mm
160 5 12 3 80 mm
160 5 14 4 80 mm
160 11 14 4 80 mm
180 5 14 4 90 mm
180 11 14 4 90 mm
200 5 14 4 100 mm
200 11 14 4 100 mm

a. Rollenlänge, b/c Lappenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite. Wei-
tere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten KO 7

a b/c d e f/g

80  5 9 3 40 mm
100 5 9 3 50 mm
120 5 9 3 60 mm
140 5 12 3 70 mm
140 5 14 4 70 mm
140 11 14 4 70 mm
160 5 12 3 80 mm
160 5 14 4 80 mm
160 11 14 4 80 mm
180 5 14 4 90 mm
180 11 14 4 90 mm
200 5 14 4 100 mm
200 11 14 4 100 mm

a. Rollenlänge, b/c Lappenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite. 
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Konstruktionsbänder

2-teiliges Konstruktionsband für Feuerschutztüren

Konstruktionsband KOF 72

Produktinformation

Konstruktionsband KOF 72 für Feuerschutz-
türen, zum Anschweißen und Anschrauben, mit 
losem Stift, Ölnut, Stiftsicherung und gehärtetem 
Kugellagerring, Knopf gerillt zum Einschlagen 
auf Presssitz, DIN links und rechts verwendbar, 
in den Oberflächen stahlblank,  verzinkt und 
Edelstahl matt-gebürstet.

Konstruktionsband KO 8 
3-teiliges Konstruktionsband für Stahltüren und -tore

Produktinformation

Konstruktionsband KO 8 zum Anschweißen an 
Stahlzargen und -flügel, mit losem Stift, Knopf 
gerillt zum Einschlagen auf Presssitz, DIN links 
und rechts verwendbar, in den Oberflächen 
stahlblank, verzinkt und Edelstahl matt-gebür-
stet. Bei Bändern mit losem Stift und hoher Be-
lastung Kugellagerring oder Laufring verwenden.

Prüfzeichen

Stiftsicherung

Konstruktionsband verfügt über Stiftsicherung

Technische Daten KO 8 – Stahl

a b/c d e f/g h
180  50 14 4 60 60 mm
220 50 14 4 70 80  mm
240 50 16 5 70 100 mm
260 50 16 5 80 100 mm
260 50 20 6 80 100 mm
300 50 20 6 100 100 mm

Technische Daten KO 8 – Edelstahl

a b/c d e f/g h
180  50 12 3 60 60 mm
220 50 12 3 70 80 mm
240 50 16 5 70 100 mm

260 50 16 5 80 100 mm
a. Rollenlänge, b/c Lappenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite (OL/UL), 
h. Lappenbreite (ML). Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten KOF 72

a d e f/g

200 16 5 100 mm
a. Rollenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite

Systemangepasster Bandtyp, in unterschied-
lichen Varianten lieferbar

Prüfzeichen

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Konstruktionsbänder

2-teiliges Konstruktionsband für Feuerschutztüren3-teiliges Konstruktionsband für Feuerschutztüren

Konstruktionsband KO 500Konstruktionsband KOF 75

Produktinformation

Konstruktionsband KO 500 für Feuerschutz-
türen, zum Anschweißen und Anschrauben, mit 
losem Stift, Ölnut, Stiftsicherung und gehärtetem 
Kugellagerring, Knopf gerillt zum Einschlagen 
auf Presssitz, DIN links und rechts verwendbar, 
in den Oberflächen stahlblank,  verzinkt und 
Edelstahl matt-gebürstet.

Produktinformation

Konstruktionsband KOF 75 für Feuerschutz-
türen, zum Anschweißen und Anschrauben, mit 
losem Stift, Ölnut, Stiftsicherung und gehärtetem 
Kugellagerring, Knopf gerillt zum Einschlagen 
auf Presssitz, DIN links und rechts verwendbar, 
in den Oberflächen stahlblank,  verzinkt und 
Edelstahl matt-gebürstet.

Stiftsicherung

Konstruktionsband verfügt über Stiftsicherung

Prüfzeichen Prüfzeichen

Stiftsicherung

Konstruktionsband verfügt über Stiftsicherung

Technische Daten KOF 75

a d e f/g h
200  16 5 50 100 mm

a. Rollenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke, f/g. Lappenbreite (OL/UL),  
h. Lappenbreite (ML)

Systemangepasster Bandtyp, in unterschied-
lichen Varianten lieferbar

Technische Daten KO 500

a d e

160 16 4 mm
a. Rollenlänge, d. Ø-Rolle, e. Materialdicke

Systemangepasster Bandtyp, in unterschied-
lichen Varianten lieferbar
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SCHWARTE Profilrollenbänder

2-teiliges Profilrollenband mit Flachkopf2-teiliges Profilrollenband mit Rundkopf

Konstruktionsband KO 50Konstruktionsband KO 40

Produktinformation

Konstruktionsband KO 50 mit Nase zum An-
schweißen und Messinglaufringen, wahlweise 
mit Stahl- oder Messingstift in den Varianten  
KO 50 und KO 51, Oberfläche stahlblank. 

Produktinformation

Konstruktionsband KO 40 mit Nase zum An-
schweißen und Messinglaufringen, wahlweise 
mit Stahl- oder Messingstift in den Varianten 
KO 40, KO 41, KO 42 und KO 43, Oberfläche 
stahlblank und Edelstahl (KO 40). 

Varianten KO 40

KO 40	 mit Stahlstift
KO 41	 mit Messingstift
KO 42	 mit losem, durchgehenden Stahlstift
KO 43	 mit losem, durchgehenden Messingstift

PrüfzeichenPrüfzeichen

Varianten KO 50

KO 50	 mit Stahlstift
KO 51	 mit Messingstift

Technische Daten KO 50

a D d

45 9 5 mm
60 10 6 mm
80 13 8 mm

100 16 10 mm
120 16 11 mm
140 20 11 mm
160 20 12 mm
180 20 14 mm
180 20 14 mm

a. Rollenlänge, D. Ø-Rolle (außen), d. Ø-Rolle (innen).  
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten KO 40

a D d

40 8 5 mm
50 8 5 mm
60 10 6 mm
80 13 8 mm

100 16 10 mm
120 16 11 mm
135 18 12 mm
150 20 13 mm
180 20 14 mm

a. Rollenlänge, D. Ø-Rolle (außen), d. Ø-Rolle (innen).  
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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S 132	 Federbandgarnituren	 Stahlzargen 

S 135		  Holz-/ Stahl-/ Aluminiumzargen

SCHWARTE Federbandgarnituren

SCHWARTE Federbandgarnituren   

sind speziell für die hohen Anforderungen an 
Feuerschutztüren nach DIN 18272 konstruiert, 
bestehend aus
•	 Konstruktionsband   
•	 Federband

Technische Merkmale

•	 �Selbständiges Schließen der Feuerschutz-
türen durch Federstollen

•	 �Optisch ansprechende Alternative zum  
Türschließer

•	 �Stift gegen Verdrehen gesichert
•	 �Materialstärke 3,0 mm bzw. 4,0 mm für 

Stahl und Edelstahl
•	 Zum Anschweißen an Stahltüren
•	 �Verstellbarkeit durch Kombination mit Band-

aufnahmen VLX für Stahl-, Holz- und Alumi-
niumzargen

Lieferbare Oberflächen

•	 Stahl blank
•	 Stahl verzinkt
•	 Stahl matt-vernickelt
•	 Stahl glanz-vernickelt
•	 Stahl matt-verchromt
•	 Stahl vermessingt
•	 Stahl vergoldet
•	 Stahl brüniert
•	 Edelstahl-Look
•	 Edelstahl 
•	 Farbig nach RAL

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze 
erstellen wir Ihnen selbstverständlich auch 
eine Sonderanfertigung, passend zu Ihren 
Anforderungen. 
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SCHWARTE Federbandgarnituren 

Federbandgarnitur (4 mm) für Feuerschutztüren Federbandgarnitur (3 mm) für Feuerschutztüren 

Federbandgarnitur FH-602-11Federbandgarnitur FH-602-10

Produktinformation

Federbandgarnitur FH-602-11 für Feuerschutz-
türen zum Anschweißen an Stahlzargen. Größe 
160 mm, Rollendurchmesser 27 mm, mit gehär-
teten Gleitlagern, DIN links und rechts verwend-
bar, in den Oberflächen stahlblank und verzinkt.

Produktinformation

Federbandgarnitur FH-602-10 für Feuerschutz-
türen zum Anschweißen an Stahlzargen. Größe 
160 mm, Rollendurchmesser 25 mm, mit gehär- 
teten Gleitlagern, DIN links und rechts verwend-
bar, in den Oberflächen stahlblank und verzinkt.

Technische Daten FH-602-10 

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 25 mm
Materialdicke	 3,0 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg*
Norm	 DIN 18272
*Konstruktionsband

Prüfzeichen

Technische Daten FH-602-11 

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 27 mm
Materialdicke	 4,0 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg*
Norm	 DIN 18272
*Konstruktionsband

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Prüfzeichen
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SCHWARTE Federbandgarnituren 

Federbandgarnitur (4 mm) für Feuerschutztüren 

Federbandgarnitur FH-625

Produktinformation

Federbandgarnitur FH-625 für Feuerschutztüren 
zum Anschweißen an Stahlzargen. Größe 160 mm, 
Rollendurchmesser 27 mm, mit gehärtetem Ku-
gellagerring, DIN links und rechts verwendbar, 
in den Oberflächen stahlblank und verzinkt.

Technische Daten FH-625 

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 27 mm
Materialdicke	 4,0 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg*
Norm	 DIN 18272
*Konstruktionsband

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Prüfzeichen

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Federbandgarnitur für ungefälzte Feuerschutztüren mit Aufnahmeelementen VLX

Federbandgarnitur FHX-7729 

Produktinformation

Federbandgarnitur FHX-7729 für stumpf ein-
liegende Türen an Holz-, Stahl- und Alumini-
umzargen mit dreidimensional verstellbaren 
Bandaufnahmen VLX. Größe 160 mm, Rollen-
durchmesser 27 mm, mit gehärteten Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche…

Technische Daten FHX-7729

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 25 mm
Materialdicke	 3,0 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg*
Norm	 DIN 18272
*Konstruktionsband 

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Prüfzeichen
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SCHWARTE Federbandgarnituren 

Federbandgarnitur für gefälzte Feuerschutztüren mit Aufnahmeelementen VLX

Federbandgarnitur FHX-7939

Produktinformation

Federbandgarnitur FHX-7939 für gefälzte Türen 
an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit drei-
dimensional verstellbaren Bandaufnahmen VLX. 
Größe 160 mm, Rollendurchmesser 27 mm, 
mit gehärteten Gleitlagern, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche…

Technische Daten FHX-7939

Größe	 160 mm
Rollendurchmesser	 25 mm
Materialdicke	 3,0 mm
Fräserdurchmesser	 24 mm
Tragfähigkeit nach DL	 80 kg*
Norm	 DIN 18272
*Konstruktionsband 

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Prüfzeichen
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SCHWARTE Einbohrbänder 

Inhalt
	

S 140	 SCHWADRO Einbohrbänder	 Möbel
S 143		  Holzfenster
S 146		  Holztüren

S 154	 SCHWADRO Zierkopfbänder	 Möbel
S 155		  Holzfenster
S 156		  Holztüren

SCHWARTE Einbohrbänder  

für Möbel, Holzfenster und Holztüren
•	 SCHWADRO Einbohrbänder 
•	 SCHWADRO Zierkopfbänder

Technische Merkmale

•	 �2- und 3-teilige Bänder zum Einbohren in 
Holzflügel 

•	 �Zierkopfbänder (ZK) als Varianten mit 
alternativer Kopfform

•	 �Optional Stift gegen Verdrehen gesichert
•	 �Teilweise wartungsfrei durch Verwendung 

hochwertiger Kunststoffe
 

Lieferbare Oberflächen

•	 Stahl blank
•	 Stahl verzinkt
•	 Stahl gelb-verzinkt
•	 Stahl vernickelt
•	 Stahl poliert-verchromt
•	 Stahl vergoldet
•	 Stahl vermessingt
•	 Stahl brüniert
•	 Stahl altdeutsch
•	 Stahl schwarz durchgerieben
•	 Edelstahl
•	 Farbig nach RAL

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze er-
stellen wir gerne eine Sonderanfertigung, 
passend zu Ihren Anforderungen. 
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SCHWARTE Einbohrbänder 

2-teiliges Einbohrband für Möbel 2-teiliges Einbohrband für Möbel  

SCHWADRO Einbohrband SB 10-08SCHWADRO Einbohrband SA 10-10 

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-08 für Möbel 
mit Drehflügeln. Rollenlänge 40 mm, Rollen-
durchmesser 8 mm, Rahmenteil mit Schlagge-
winde, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 10-10 für Möbel 
mit Drehflügeln. Rollenlänge 34 mm, Rollen-
durchmesser 10 mm, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Technische Daten SA 10-10 

Rollendurchmesser	 10 mm
Rollenlänge	 34 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 5,5/ 25 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 5,5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	 10 mm

Technische Daten SB 10-08

Rollendurchmesser	 8 mm
Rollenlänge	 40 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 5/ 19 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	 8 mm

Prüfzeichen Prüfzeichen
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SCHWARTE Einbohrbänder 

2-teiliges Einbohrband für Holzfenster  2-teiliges Einbohrband für Möbel

SCHWADRO Einbohrband SA 10-13 SCHWADRO Einbohrband SB 10-10

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 10-13 für Holz-
fenster mit Drehflügeln. Rollenlänge 37 mm, 
Rollendurchmesser 13 mm, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-10 für Möbel 
mit Drehflügeln. Rollenlänge 47 mm, Rollen-
durchmesser 10 mm, Rahmenteil mit Schlagge-
winde, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Technische Daten SB 10-10

Rollendurchmesser	 10 mm
Rollenlänge	 47 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 5,5/ 25 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 5,5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	 10 mm

Technische Daten SA 10-13 

Rollendurchmesser	 13 mm
Rollenlänge	 37 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 30 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Prüfzeichen Prüfzeichen
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SCHWARTE Einbohrbänder 

2-teiliges Einbohrband für Holzfenster  2-teiliges Einbohrband für Holzfenster

SCHWADRO Einbohrband SB 10-13SCHWADRO Einbohrband SA 20-13 

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-13 für Holz-
fenster mit Drehflügeln, Rahmenteil mit Schlag-
gewinde,  Rollenlänge 58,5, Rollendurchmesser 
13 mm, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 20-13 für Holz-
fenster mit Drehflügeln. Rollenlänge 37 mm, 
Rollendurchmesser 13 mm, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Technische Daten SA 20-13

Rollendurchmesser	 13 mm
Rollenlänge	 37 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Technische Daten SB 10-13 

Rollendurchmesser	 13 mm
Rollenlänge	 58,5 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 35 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Prüfzeichen Prüfzeichen
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SCHWARTE Einbohrbänder 

2-teiliges Einbohrband für Holztüren2-teiliges Einbohrband für Holztüren

SCHWADRO Einbohrband SA 20-15 SCHWADRO Einbohrband SA 10-15 

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 20-15 für Holz-
türen. Rollenlänge 37 mm, Rollendurchmesser 
15 mm, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 10-15 für Holz-
türen. Rollenlänge 37 mm, Rollendurchmesser 
15 mm, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Technische Daten SA 10-15 

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 37 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Technische Daten SA 20-15

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 37 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Prüfzeichen Prüfzeichen
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SCHWARTE Einbohrbänder 

2-teiliges Einbohrband für Holztüren2-teiliges Einbohrband für Holztüren

SCHWADRO Einbohrband SB 20-15SCHWADRO Einbohrband SB 10-15

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 20-15 für Holz-
türen. Rollenlänge 72,5 mm, Rollendurchmes-
ser 15 mm, Rahmenteil zum verstiften, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-15 für Holz-
türen. Rollenlänge 72,5 mm, Rollendurchmes-
ser 15 mm, Rahmenteil mit Schlaggewinde, DIN 
links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Technische Daten SB 10-15

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 72,5 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 7,5/ 35 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Technische Daten SB 20-15

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 72,5 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 7/ 50 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Prüfzeichen Prüfzeichen
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SCHWARTE Einbohrbänder 

3-teiliges Einbohrband für Holztüren3-teiliges Einbohrband für Holztüren

SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 WFSCHWADRO Einbohrband SC 10-15 WF

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 WF mit 
wartungsfreier Lagertechnik für Holzhaustüren. 
Rollenlänge 86 mm, Rollendurchmesser 20 mm, 
in verschiedenen Varianten (Zapfenlängen) lie-
ferbar, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
fläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-15 WF mit 
wartungsfreier Lagertechnik für Holztüren. Rol-
lenlänge 74 mm, Rollendurchmesser 15 mm, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Technische Daten SC 10-15 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 74 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Prüfzeichen Prüfzeichen

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Technische Daten SC 10-20 WF

Rollendurchmesser	 20 mm
Rollenlänge	 86 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 9,9/ 44 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 9,9/ 60 mm
Mindestüberschlagdicke	 18 mm

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar
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SCHWARTE Einbohrbänder 

3-teiliges Einbohrband für Holztüren3-teiliges Einbohrband für Holztüren

SCHWADRO Einbohrband SC 20-20 WFSCHWADRO Einbohrband SC 20-15 WF

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 20-20 WF mit 
wartungsfreier Lagertechnik für Holzhaustüren. 
Rollenlänge 86 mm, Rollendurchmesser 20 mm, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 20-15 WF mit 
wartungsfreier Lagertechnik für Holztüren. Rol-
lenlänge 74 mm, Rollendurchmesser 15 mm, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Technische Daten SC 20-15 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 74 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Technische Daten SC 20-20 WF

Rollendurchmesser	 20 mm
Rollenlänge	 86 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 9,9/ 60 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 9,9/ 60 mm
Mindestüberschlagdicke	 18 mm

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Prüfzeichen Prüfzeichen

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar
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2-teiliges Einbohrband für Holzfenster2-teiliges Einbohrband für Möbel

SCHWADRO Einbohrband SB 10-13 ZKSCHWADRO Einbohrband SB 10-10 ZK 

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-13 ZK mit  
Zierkopf für Holzfenster mit Drehflügeln. Rahmen-
teil mit Schlaggewinde. Gesamtlänge 101 mm, 
Rollendurchmesser 13 mm, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-10 ZK mit 
Zierkopf für Möbel mit Drehflügeln. Gesamt-
länge 84 mm, Rollendurchmesser 10 mm, Rah-
menteil mit Schlaggewinde, DIN links und rechts 
verwendbar, Oberfläche...

Technische Daten SB 10-10 ZK

Rollendurchmesser	 10 mm
Rollenlänge	 47 mm
Gesamtlänge	 84 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 5,5/ 25 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 5,5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	 10 mm

Technische Daten SB 10-13 ZK

Rollendurchmesser	 13 mm
Rollenlänge	 58,5 mm
Gesamtlänge	 101 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 7,5/ 35 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Prüfzeichen Prüfzeichen

SCHWARTE Zierkopfbänder  



156 157

SCHWARTE Zierkopfbänder 

3-teiliges Einbohrband für Holztüren3-teiliges Einbohrband für Holztüren

SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 ZK WFSCHWADRO Einbohrband SC 10-15 ZK WF

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 ZK WF 
mit Zierkopf und wartungsfreier Lagertechnik für 
Holzhaustüren. Gesamtlänge 162 mm, Rollen-
durchmesser 20 mm, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...

Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-15 ZK WF 
mit Zierkopf und wartungsfreier Lagertechnik für 
Holztüren. Gesamtlänge 134 mm, Rollendurch-
messer 15 mm, DIN links und rechts verwend-
bar, Oberfläche...

Technische Daten SC 10-15 ZK WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 74 mm
Gesamtlänge	 134 mm 
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	 12 mm

Technische Daten SC 10-20 ZK WF

Rollendurchmesser	 20 mm
Rollenlänge	 86 mm
Gesamtlänge	 162 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	 9,9/ 44 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 9,9/ 60 mm
Mindestüberschlagdicke	 18 mm

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar

Prüfzeichen Prüfzeichen

Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar
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S 160	 Fitschen	 Holzfenster
S 161	 	 Holztüren

S 168	 SCHWADRO Bänder	 Kunststofffenster und -türen

SCHWARTE Tür- und Fensterbänder  

für Fenster und Türen aus Holz oder Kunststoff
•	 ��Fitschen für Holzflügel
•	 �SCHWADRO Bänder für Kunststoffflügel

Technische Merkmale  
Fitschen

•	 �In den Größen 60 - 260 mm, je nach  
Verwendung und Tragfähigkeit

•	 �Zum Aufschrauben oder Einstemmen 
•	 �Varianten wahlweise mit festem oder losem Stift
•	 �Laufringe oder Kugellagerringe als Zubehör 

bei losem Stift und gleichzeitig starker  
Beanspruchung (separat zu bestellen)

SCHWADRO Bänder

•	 �SK Bänder in den Größen 57, 75 und 100 mm 
für Kunststofffenster und -türen 

•	 �Wartungsfreie Lagertechnik durch Verwendung 
hochwertiger Kunststoffe

•	 �Optional Stift gegen Verdrehen gesichert

Lieferbare Oberflächen 

•	 ��Stahl blank
•	 �Stahl verzinkt
•	 �Stahl gelb-verzinkt
•	 �Stahl vernickelt
•	 �Stahl brüniert*
•	 �Edelstahl 
•	 �Farbig nach RAL
* nur Fitschen

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze 
erstellen wir Ihnen selbstverständlich auch 
eine Sonderanfertigung, passend zu Ihren 
Anforderungen.

SCHWARTE Tür- und Fensterbänder
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SCHWARTE Tür- und Fensterbänder 

PrüfzeichenPrüfzeichen

Fensterband C2 / C3 Türbandband G1 / G3
2-teiliges Band für gefälzte Holzfenster 2-teiliges Band für gefälzte Holztüren

Technische Daten G1 / G3 

Größe	 140 	 160 mm
Stiftdurchmesser	 10 	 11 mm
Materialdicke	 2,5 	 3,0 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 70/ 50 	 80/ 55 mm
Flügellappen (h/ l) 	 70/ 50 	 80/ 55 mm
Lochdurchmesser 	 4,5 	 5,0 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Produktinformation

Fensterband C2 / C3 für Holzflügel mit gera-
dem Falz, wahlweise mit festem oder losem Stift. 
Rahmenlappen auf Mitte, zum Einstemmen, mit 
Nagellöchern, C2 mit verschiedenen Zierkopf-
varianten lieferbar, C3 Einsatz von Messing-/ 
Kugellagerring erforderlich, DIN links und rechts 
verwendbar, in den Oberflächen stahlblank und 
verzinkt. 

Produktinformation

Türband G1 / G3 für gefälzte Türen mit Futter 
und Bekleidung, wahlweise mit festem oder lo-
sem Stift, in den Größen 140 und 160 mm, Stift-
durchmesser 10 bzw. 11 mm. Lappen gleichste-
hend, zum Einstemmen, mit Nagellöchern, in 
den Oberflächen stahlblank und verzinkt.

Systemvarianten G1 / G3 

G1	 mit festem Stift
	� Bei Bestellung Anschlagsrichtung nach 

DIN angeben
G3	 mit losem Stift
	 Links und rechts verwendbar

Technische Daten C2 / C3 

Größe	 100 	 120 mm
Stiftdurchmesser	 8 	 9 mm
Materialdicke	 2,0 	 2,0 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 50/ 22 	 60/ 25 mm
Flügellappen (h/ l) 	 50/ 30 	 60/ 30 mm
Lochdurchmesser 	 3,5 	 3,5 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Systemvarianten C2 / C3 

C2	 mit festem Stift
	� Bei Bestellung Anschlagsrichtung nach 

DIN angeben
C3	 mit losem Stift
	 Links und rechts verwendbar
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SCHWARTE Tür- und Fensterbänder 

PrüfzeichenPrüfzeichen

Türband G4 / G5 Türband QF1 / QF2
2-teiliges Band für gefälzte Holztüren 2-teiliges Band für gefälzte Holztüren

Technische Daten G4 / G5

Größe	 140 	 160 mm
Stiftdurchmesser	 10 	 11 mm
Materialdicke	 2,5 	 3,0 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 70/ 33 	 80/ 33 mm
Flügellappen (h/ l) 	 70/ 50	 80/ 55 mm
Lochdurchmesser	 4,5 	 5,0 mm

Technische Daten QF1 / QF2

Größe	 140 	 160 mm
Stiftdurchmesser	 10 	 11 mm
Materialdicke	 2,5 	 3,0 mm
Schraubenlänge	 50 	 50 mm

Produktinformation

Türband G4 / G5 für gefälzte Türen mit Blend-
rahmen, wahlweise mit festem oder losem Stift, 
in den Größen 140 und 160 mm, Stiftdurchmes-
ser 10 bzw. 11 mm. Mit kurzem Rahmenlappen 
auf Mitte, zum Einstemmen, mit Nagellöchern, 
Oberfläche verzinkt. 

Produktinformation

Türband QF1 / QF2 für gefälzte Türen, wahl-
weise mit festem oder losem Stift, in den Größen 
140 und 160 mm, Stiftdurchmesser 10 bzw.  
11 mm. Lappen rechtwinklig gekröpft, zum Auf-
schrauben, mit abgerundeten Schenkeln, DIN 
links und rechts verwendbar, Oberfläche... Bei 
Bändern mit losem Stift und hoher Belastung 
Laufringe oder Kugellagerringe verwenden

Systemvarianten G4 / G5

G4	 mit festem Stift
	� Bei Bestellung Anschlagsrichtung nach 

DIN angeben
G5	 mit losem Stift
	 Links und rechts verwendbar

Systemvarianten QF1 / QF2

QF1	 mit festem Stift	
QF2	 mit losem Stift

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Tür- und Fensterbänder 

PrüfzeichenPrüfzeichen

Türband H (Berliner Band) Türband P
2-teiliges Band für ungefälzte Holztüren 2-teiliges Band für ungefälzte Holztüren 

Technische Daten H 

Größe	 120	 140 mm
Stiftdurchmesser	 9 	 10 mm
Materialdicke	 2,0 	 2,5 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 60/ 30	 70/ 36 mm
Flügellappen (h/ l)	 60/ 27	 70/ 33 mm
Schraubenlänge 	 50	 50 mm

Technische Daten H 

Größe	 160	 180 mm
Stiftdurchmesser	 11	 12 mm
Materialdicke	 3,0	 3,5 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 80/ 40	 90/ 40 mm
Flügellappen (h/ l)	 80/ 37	 90/ 37 mm
Schraubenlänge 	 50	 50 mm

Technische Daten P

Größe	 100 mm
Stiftdurchmesser	 11 mm
Materialdicke	 3 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 100/ 38 mm
Flügellappen (h/ l)	 100/ 38 mm
Schraubenlänge	 50 mm

Produktinformation

Türband H für ungefälzte Türen mit Blendrah-
men oder Futter und Bekleidung, mit losem Stift, 
Knopf gerillt zum Einschlagen auf Presssitz. Lap-
pen gleichstehend, beide mit Senklöchern zum 
Aufschrauben, Rahmenlappen an der Rolle um 
Materialdicke zzgl. 1 mm zurückgekröpft, DIN 
links und rechts verwendbar, Oberfläche verzinkt. 
Bei Bändern mit losem Stift und hoher Belastung 
Laufringe oder Kugellagerringe verwenden 

Produktinformation

Türband P für ungefälzte Türen mit Blendrah-
men, mit festem Knopf und festem Stift, Größe 
100 mm, Stiftdurchmesser 11 mm. Lappen auf 
Mitte mit Senklöchern zum Aufschrauben, DIN 
links und rechts verwendbar, Oberfläche ver-
zinkt. 

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Tür- und Fensterbänder 

PrüfzeichenPrüfzeichen

Türband Q1 / Q2 Türband QR 70
2-teiliges Band für ungefälzte Holztüren 2-teiliges Band für ungefälzte Holztüren

Technische Daten Q1 / Q2 

Größe	 100 	 120 mm
Stiftdurchmesser	 8 	 9 mm
Materialdicke 	 3,0 	 3,0 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 100/ 33	 120/ 37 mm
Flügellappen (h/ l)	 100/ 33	 120/ 37 mm
Schraubenlänge	 50 	 50 mm

Technische Daten Q1 / Q2 

Größe 	 140 	 160 mm
Stiftdurchmesser 	 10 	 11 mm
Materialdicke  	 2,5 	 3,0 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 140/ 32	 160/ 35 mm
Flügellappen (h/ l)	 140/ 32	 160/ 35 mm
Schraubenlänge 	 50 	 50 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Produktinformation

Türband P für ungefälzte Türen mit Blendrah-
men, mit festem Knopf und festem Stift, Größe 
100 mm, Stiftdurchmesser 11 mm. Lappen auf 
Mitte mit Senklöchern zum Aufschrauben, DIN 
links und rechts verwendbar, Oberfläche ver-
zinkt. 

Produktinformation

Türband QR 70 für ungefälzte Türen mit Blend-
rahmen oder Futter und Bekleidung, mit festem 
Stift, Größe 70 mm, Stiftdurchmesser 10 mm. 
Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Auf-
schrauben, abgerundete Schenkel, DIN links 
und rechts verwendbar, Oberfläche… 

Technische Daten QR 70 

Größe	 70 mm
Stiftdurchmesser	 10 mm
Materialdicke	 2,5 mm
Rahmenlappen (h/ l)	 70/ 32 mm
Flügellappen (h/ l)	 70/ 32 mm
Schenkelbreite	 20 mm
Fräserdurchmesser	 20 mm
Schraubenlänge	 50 mm

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN 
angeben
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SCHWARTE Tür- und Fensterbänder 

PrüfzeichenPrüfzeichen

SCHWADRO Band SK 201 WF SCHWADRO Band SK 202 WF
2-teiliges Band für Kunststofffenster und -türen 2-teiliges Band für Kunststofffenster und -türen

Technische Daten SK 201 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 57 mm
Rahmenplatte (h/ l)	 15/ 83 mm
Flügelzapfen (Ø/ l) 	 8/ 48 mm
Schraubendurchmesser	 4 mm

Technische Daten SK 202 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 57 mm
Rahmenplatte (h/ l)	 15/ 83 mm
Flügelplatte (h/ l) 	 10/ 83 mm
Schraubendurchmesser	 4 mm

Produktinformation

SCHWADRO Band SK 201 WF mit wartungs- 
freier Lagertechnik für Kunststofffenster und -türen. 
Rollenlänge 57 mm, Rollendurchmesser 15 mm, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

Produktinformation

SCHWADRO Band SK 202 WF mit wartungs- 
freier Lagertechnik für Kunststofffenster und -türen. 
Rollenlänge 57 mm, Rollendurchmesser 15 mm, 
DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...
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SCHWARTE Tür- und Fensterbänder 

Prüfzeichen

SCHWADRO Band SK 203 WF
2-teiliges Band für Kunststofffenster und -türen

Technische Daten SK 203 WF

Rollendurchmesser	 15 mm
Rollenlänge	 57 mm
Rahmenplatte (h/ l)	 15/ 83 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	 7/ 29 mm
Flügelplatte (h/ l)	 10/ 40 mm
Schraubendurchmesser	 4 mm

Produktinformation

SCHWADRO Band SK 203 WF mit wartungs-
freier Lagertechnik für Kunststofffenster und -türen. 
Rollenlänge 57 mm, Rollendurchmesser 15 mm, 
Flügelteil verstellbar, DIN links und rechts ver-
wendbar, Oberfläche...
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S 174	 Zubehör	 Fitschenring
		  Laufringe
S 175		  Messinglaufringe
		  Kugellagerringe
S 176		  Mauerschutzkästen
		  Maueranker
S 177		  Hutanker
		  Einlassecken

SCHWARTE Zubehör  

für
•	 �Bänder: Fitschenringe, Laufringe, Messing-

laufringe, Kugellagerringe
•	 �Zargen: Mauerschutzkästen, Maueranker, 

Ruck-Zuck-Anker, Einlassecken

Hinweis

•	 �Das Kapitel stellt lediglich einen Auszug 
des gesamten SCHWARTE Zubehörpro-
gramms dar

•	 �Spezielle Maueranker, Schloßkästen,  
Schließbleche, Sicherungszapfen,  
Sicherungsbleche usw. sind in hoher  
Variantenvielfalt vorhanden

•	 �Systemangepasste Varianten sind auf  
Anfrage lieferbar 

Lieferbare Oberflächen

•	 �Stahl blank
•	 �Stahl verzinkt
•	 �Stahl vernickelt
•	 �Stahl vermessingt
•	 �Messing
•	 �Edelstahl 

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze 
erstellen wir Ihnen selbstverständlich auch 
eine Sonderanfertigung, passend zu Ihren 
Anforderungen. 

SCHWARTE Zubehör
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SCHWARTE Zubehör 

Fitschenringe

Laufringe

Zubehör für Fitschen und Türbänder   

Zubehör für Konstruktionsbänder  

Technische Daten 

Stiftdurchmesser (d) 	 7-10 mm
	 11-14 mm
	 16 mm

Technische Daten 

Stiftdurchmesser (d)	 14 mm
	 16 mm

Produktinformation

Fitschenringe für Fitschen und Türbänder, wei-
tere Varianten auf Anfrage, in den Oberflächen: 
verzinkt 		  (7-10 mm, 11-14 mm, 16 mm)
vermessingt 		 (7-10 mm, 11-14 mm)
vernickelt 		  (7-10 mm) 

Produktinformation

Laufring für Fenster-, Tür-, Tor- und Konstrukti-
onsbänder mit hoher Belastung, weitere Varian-
ten auf Anfrage, in den Oberflächen verzinkt, 
vernickelt und Edelstahl. Bei Bestellung bitte Stift- 

durchmesser angeben

Messinglaufringe
Zubehör für Fitschen, Tür-, Tor- und Konstruktionsbänder  

Technische Daten 

Stiftdurchmesser (d)	 10-12 mm
	 14 mm 
	 16 mm
	 20 mm

Produktinformation

Messinglaufringe für Fitschen, Tür-, Tor- und 
Konstruktionsbänder mit hoher Belastung, wei-
tere Varianten auf Anfrage, in den Oberflächen 
Messing, verzinkt und vernickelt. 

Technische Daten 

Stiftdurchmesser (d)		  10	 11	 12 mm
Außendurchmesser (D)		  17,5	 20	 22 mm
Ringhöhe (h)		  6	 7	 8 mm

Stiftdurchmesser (d)		  14	 16	 20 mm
Außendurchmesser (D)		  25	 27	 33 mm
Ringhöhe (h)		  8,5	 9	 10 mm

Produktinformation

Kugellagerringe für Fitschen, Tür-, Tor- und 
Konstruktionsbänder mit hoher Belastung, war- 
tungsarm, mit gehärteten Laufringen und Kugeln,  
leichtes Öffnungsmoment, weitere Varianten 
(Durchmesser / Höhe) auf Anfrage, Oberfläche 
verzinkt, Edelstahl (Messing ummantelt). 

Kugellagerringe
Zubehör für Fitschen, Tür-, Tor- und Konstruktionsbänder  

Bei Bestellung bitte Stift- 

durchmesser angeben

Bei Bestellung bitte Stift- 

durchmesser angeben

Bei Bestellung bitte Stift- 

durchmesser angeben
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SCHWARTE Zubehör 

Mauerschutzkästen 

Maueranker

Zubehör für ungefälzte und gefälzte Stahlzargen   

Zubehör für ungefälzte und gefälzte Türzargen

Produktinformation

Mauerschutzkästen für ungefälzte und gefälzte 
Stahlzargen, verschiedene Standardausführungen 
sowie systemangepasste Varianten auf Anfrage, 
spezielle Varianten für Sicherheitstüren, Ausfüh-
rung wahlweise mit oder ohne Schweißbuckel, 
in den Oberflächen stahlblank und verzinkt, op-
tional Edelstahl.  

Produktinformation

Maueranker für ungefälzte und gefälzte Türzar-
gen, verschiedene Standardausführungen sowie 
systemangepasste Varianten auf Anfrage, z.B. 
Spreizanker, Ruck-Zuck-Anker, Drehanker, Wel-
lenanker, Hessenkralle, Nagelanker,... Ausfüh-
rung wahlweise mit oder ohne Schweißbuckel, 
in den Oberflächen stahlblank und verzinkt, op-
tional Edelstahl.  

Hutanker HA-14

Einlassecken Z II

Zubehör für Ständerwerkzargen  

Zubehör für Holzfenster   

Technische Daten 

Gesamtbreite (A) 	 100	 100	 120	 120 mm
Stegbreite (B)	 16	 20	 16	 20 mm

Produktinformation

Hutanker HA-14 für Ständerwerkzargen, in ver-
schiedenen Ausführungen lieferbar, Oberfläche 
verzinkt. 

Produktinformation

Einlassecken Z II für Holzfenster. In den Größen 
100 und 120 mm, kantig, weitere Varianten 
auf Anfrage, DIN links und rechts verwendbar, 
Oberfläche verzinkt. 

Technische Daten HA-14

Variante		  -01	 -02	 -03	
Gesamtlänge (A)		  71	 96	 121 mm
Länge (B)		  45	 70	 95 mm
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SCHWARTE Technische Informationen 

Funktionsbereiche

Tragzapfen
Starke Türbeanspruchung  
(und loser Stift) 

Sicherungszapfen
Einbruchhemmung durch 
zusätzlich verschweißte 
Sicherungszapfen

Stiftsicherung
Einbruchhemmung bei  
Außenanwendung durch  
verdeckt liegende Stiftsicherung

Falzdichtung
Schallschutztüren

Federstollen
Schließmechanismus für  
Feuerschutztüren

Kunststofflager 
Wartungsfrei (nicht nachzuölen), 
speziell im Objekttürenbereich

Bandbelastung

abhängig von
•	 �Türgewicht
•	 �Einsatzort
•	 �Öffnungshäufigkeit
•	 �Türschließer / -stopper
•	 �Türmaße

Überbreite Türen

Verringerung der maximal zulässigen Belastung
um den Faktor der überschrittenen Standard-
breite (100 cm)
Bsp.: Türbreite 125 cm = Belastungswert -25 % 

Drittes Band

Positiver Effekt lediglich bei Anbringung im 
oberen Drittel
Tragfähigkeit < 50 %

Technische Informationen – Auf einen Blick

Oberfläche

•	 �Galvanische Beschichtung 
Verzinkt, verchromt etc. entsprechend der 
funktionalen und optischen Anforderungen

•	 �Farbig 
Beschichtung nach RAL zur farblichen 
Konformität

•	 �Edelstahl 
Hohewertige Optik, Korrosionsbestän-
digkeit bei Feuchtraum- und witterungs-
ausgesetzten Türen

Bandwartung 

Bandspezifische Wartungsinformationen 
auf Anfrage

Produkthaftung

Produkthaftung und AGBs unter  
www.schwarte.net
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C	 C2 / C3	 S 160

E	 Einlassecken 	 S 177

F	 FH-602-10	 S 132

	 FH-602-11	 S 133

	 FH-625	 S 134

	 FHX-7729	 S 135

	 FHX-7939	 S 136

	 Fitschenringe	 S 174

G	 G1 / G3	 S 161

	 G4 / G5	 S 162

H	 H (Berliner Band)	 S 164

	 HI-15-01	 S 106

	 Hutanker	 S 177

K	 KO 1	 S 119

	 KO 2	 S 120

	 KO 4	 S 121

	 KO 40	 S 128

	 KO 50	 S 129

	 KO 500	 S 127

	 KO 6	 S 122

	 KO 7	 S 123

	 KO 8	 S 124

	 KOF 72	 S 125

	 KOF 75	 S 126

	 Kugellagerringe	 S 175

L	 L 2	 S 118

	 Laufringe	 S 174

M	 Maueranker	 S 176

	 Mauerschutzkästen 	 S 176

	 Messinglaufringe	 S 175

P	 P	 S 165

Q	 Q1/Q2	 S 166

	 QF1/QF2	 S 163

	 QR 70	 S 167

S 	 SA 10-10	 S 140

	 SA 10-13	 S 143

	 SA 10-15	 S 146

	 SA 20-13	 S 144

	 SA 20-15	 S 147

	 SB 10-08	 S 141

	 SB 10-10	 S 142

	 SB 10-10 ZK	 S 154

	 SB 10-13	 S 145

	 SB 10-13 ZK	 S 155

	 SB 10-15	 S 148

	 SB 20-15	 S 149

	 SC 10-15 WF	 S 150

	 SC 10-15 ZK WF	 S 156

	 SC 10-20 WF 	 S 151

	 SC 10-20 ZK WF	 S 157

	 SC 20-15 WF	 S 152

	 SC 20-20 WF	 S 153

	 SK 201 WF	 S 168

	 SK 202 WF	 S 169

	 SK 203 WF	 S 170

V	 V 0020	 S 10

	 V 0026 WF	 S 11

	 V 0030	 S 12

	 V 0037 WF	 S 13

	 V 0037 WF SI	 S 14

	 V 0080	 S 15

	 V 0087 WF	 S 16

	 V 3400 WF	 S 17

	 V 3600	 S 98

	 V 3604	 S 101

	 V 3605	 S 102

	 V 3607	 S 103

	 V 3610	 S 99

	 V 4400 WF	 S 18

	 V 4600	 S 100

	 V 4700 WF	 S 19

	 V 7500	 S 104

	 V 8000 WF	 S 20

	 V 8000 WF NR	 S 21

	 V 8100 WF	 S 22

	 V 8100 WF U	 S 23

	 V 8600	 S 105

VL	 VL 0101/120	 S 46

	 VL 0101/160	 S 48

	 VL 0101/160 FD	 S 49

	 VL 0101/160 FD SI	 S 51

	 VL 0101/160 SI	 S 50

	 VL 0102/120	 S 59

	 VL 0102/160	 S 60

	 VL 0106/120	 S 47

	 VL 0106/160	 S 52

	 VL 0108/100	 S 57

	 VL 0201/100	 S 62

	 VL 0201/100 FD	 S 63

	 VL 0201/120	 S 71

	 VL 0201/160	 S 73

	 VL 0201/160 FD	 S 74

	 VL 0302/100	 S 80

	 VL 0302/120	 S 83

	 VL 0302/160	 S 84

	 VL 0501/100	 S 65

	 VL 0501/100 FD	 S 66

	 VL 0505/100	 S 81

	 VL 0507/160	 S 76

	 VL 0507/160 FD	 S 77

	 VL 0508/160	 S 85

	 VL 0601/100	 S 67

	 VL 0601/100 FD	 S 68

	 VL 0605/100	 S 82

	 VL 0607/160	 S 78

	 VL 0607/160 FD	 S 79

	 VL 0608/160	 S 86

	 VL 0707/160	 S 53

	 VL 0707/160 FD	 S 54

	 VL 0707/160 FD SI	 S 56

	 VL 0707/160 SI	 S 55

	 VL 0707/160 U	 S 87

	 VL 0708/160	 S 61

	 VL 0708/160 U	 S 88

	 VL 0801/100	 S 44

	 VL 0801/100 FD	 S 45

	 VL 0805/100	 S 58

	 VL 1007/100	 S 42

	 VL 1007/100 FD	 S 43

	 Vl 1106/100	 S 64

	 VL 1106/120	 S 72

	 VL 1106/160	 S 75

	 VL 1401/100	 S 69

	 VL 1401/100 FD	 S 70

	 VL 1407/160	 S 90

	 VL 1407/160 FD	 S 91

	 VL 1407/160 SI	 S 92

	 VL 1408/160	 S 94

	 VL 1411/160	 S 93

	 VL 1412/160	 S 89

VLX	 VLX 0102/100	 S 38

	 VLX 0102/120	 S 39

	 VLX 0102/160	 S 40

	 VLX 0102/160-4	 S 41

	 VLX 0106/100	 S 28

	 VLX 0106/120	 S 30

	 VLX 0106/160	 S 35

	 VLX 1001/100	 S 26

	 VLX 1001/100 FD	 S 27

	 VLX 1001/120	 S 29

	 VLX 1001/160	 S 31

	 VLX 1001/160 FD	 S 32

	 VLX 1001/160 FD SI	 S 34

	 VLX 1001/160 SI	 S 33

	 VLX 1001/160-4	 S 36

	 VLX 1001/160-4 FD	 S 37

	 VLX 101/W10	 S 107

	 VLX 101/W20	 S 108

	 VLX 101/W30	 S 109

	 VLX 101/W40	 S 110

	 VLX 102/W10	 S 113

	 VLX 103	 S 114

	 VLX 104/W10	 S 111

	 VLX 104/W30	 S 112

	 VLX 202	 S 115

Produktverzeichnis
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