SCHWARTE VARIO Objektbédnder VLX/VL

SCHWARTE Objektbénder VLX/VL

for Objekttiren erhalten Sie in den Gréfien
e 100 mm

* 120 mm

e 160 mm

for Tirgewichte von bis zu 300 kg.

Technische Merkmale

* Dreidimensionale Verstellbarkeit durch
Kombination mit Bandaufnahmen
Einfaches Nachrusten bei Tursitzénderungen
Innen liegende Gleitlager
Wartungstrei durch Verwendung hochwer-
tiger Kunststoffe
Verdeckt liegender Stift
Stift gegen Verdrehen gesichert
Optional mit Tragzapfen zur Stabilisierung
des Bandes bei starker Beanspruchung
Materialstérke 3,5 mm bzw. 4,0 mm for
Stahl und Edelstahl
Funktionsbereiche: Feuer-/ Rauchschutz,
Schallschutz (FD), Einbruchschutz (S)

Inhalt

Objektbander VLX

Obijektbander VL

Umristbénder VL

Lieferbare Oberfléchen

Stahl verzinkt

Stahl gelb-verzinkt
Stahl vernickelt

Stahl matt-vernickelt
Stahl matt-verchromt
Stahl poliert-verchromt
Stahl poliert-vergoldet
Stahl vermessingt
Stahl briniert
Edelstahl matt-gebirstet
Edelstahl poliert
Farbig nach RAL

Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze
erstellen wir lhnen selbstversténdlich auch
eine Sonderanfertigung, passend zu lhren
Anforderungen.

Holz-/ Stahlzargen gefélzt

ungefdlzt

Stahlzargen gefalzt

ungefélzt

Block-/ Holzzargen gefalzt

ungefalzt

Stahlzargen gefélzt

ungefdlzt

Holz-/ Stahlzargen gefalzt

ungefélzt




SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 1001/100

Obijektband fur gefélzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VILX

VARIO Objektband VLX 1001/100 FD

Obijektband fir gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 1001/100 Technische Daten VLX 1001/100 FD

GréfBe 100 mm GréfBe 100 mm ‘
Rollendurchmesser 20 mm Rollendurchmesser 20 mm SN
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm k ~
Fraserdurchmesser 24 mm Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm ‘
Tragféhigkeit nach DL 100 kg Fraserdurchmesser 24 mm
oy
Norm EN1935 Tragféhigkeit nach DL 100 kg 1
Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
220 220
Stiftsicherung @ | Stiftsicherung <7§+ |
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante E Optional auch mit Stiftsicherung als Variante i t o~
o a Y I ©
STS lieferbar ® TZ@ ! STS lieferbar ;\F g i 8
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@ 4Ry ! 8
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Produktinformation N Produktinformation -

VARIO Obijektband VLX 1001/100 fur gefdlzte
Turen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
mit dreidimensional verstellbaren Aufnahme-
elementen System VLX. Grée 100 mm, Rollen-

durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden,

VARIO Objektband VLX 1001/100 FD fur ge-
félzte Toren mit Falzdichtung an Holz-, Stahl-
und Aluminiumzargen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX.

Groéfle 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit

wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,

verwendbar, Oberfléche... TT DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...
|
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SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 0106/100

Objektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 0106/100

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 80 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VIX 0106/100 fir gefalzte,
flachenbindig einschlagende Tiren an Holz-,
Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensio-
nal verstellbaren Aufnahmeelementen System
VLX. Gréfie 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Oberflé-

che...
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VARIO Objektband VLX 1001/120

Objektband fur gefdlzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 1001/120

GréfBe 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm B
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm -
Tragfahigkeit nach DL 120 kg
Norm EN1935 -
Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
920
Stiftsicherung T @/ |
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante e ‘ f
STS lieferbar g @ } ' I
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Produktinformation ‘ ]
VARIO Obiektband VIX 1001/120 for ge- | @\/ |

falzte Turen an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Gréfle 120 mm,
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und 4
rechts verwendbar, Oberfléche... |
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SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 0106/120

Objektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 0106/120

Grofle 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VILX 0106/120 fir gefdlzte,
flachenbindig einschlagende Tiren an Holz-,
Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensio-
nal verstellbaren Aufnahmeelementen System
VLX. Gréfie 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Oberflé-

che...
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VARIO Objektband VLX 1001/160

Objektband fur gefdlzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 1001/160

Grofle 160 mm

Rollendurchmesser 22,5 mm

Materialdicke 3,5 mm

Schrauben 5x 50 mm -

Fraserdurchmesser 24 mm

Tragfahigkeit nach DL 200 kg -

Norm EN1935 .-
\__ AN

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung @

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante |
STS lieferbar

80

160
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Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160 fur ge-

falzte Turen an Holz-, Stahl- und Aluminium-

zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-

nahmeelementen System VLX. Gréfle 160 mm,
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links

und rechts verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160 FD VARIO Objektband VLX 1001/160 SI

Objektband fur gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VIX Objektband fur gefdlzte, einbruchhemmende Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 1001/160 FD Technische Daten VLX 1001/160 SI

GréfBe 160 mm Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm \ Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x 50 mm \ ) Schrauben 5x 50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm W Fraserdurchmesser 24 mm
Fraserdurchmesser 24 mm ‘L | Tragfahigkeit nach DL 200 kg
Tragfshigkeit nach DL 200 kg /—W‘ Norm EN1935
Norm EN1935 L :

)
Tragzapfen Stiftsicherung
Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm STS lieferbar

Stiftsicherung

/:}:\

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar
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Produktinformation Produktinformation

VARIO Objektband VLX 1001/160 FD fir ge- !
félzte Tiren mit Falzdichtung an Holz-, Stahl- L

VARIO Objektband VLX 1001/160 SI fir ge-

falzte, einbruchhemmende Tiren an Holz-,

und Aluminiumzargen mit dreidimensional Q

verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX.
Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,

mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-

verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX.
Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,

mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-

Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional @
4‘»
|

gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober- " gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober- T
flache... ‘ ¥ ‘t { flache...
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SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160 FD SI

Obijektband fir gefdlzte, einbruchhemmende Tiren mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

VARIO Objektband VLX 0106/160

Objektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 1001/160 FD SI Technische Daten VLX 0106/160

Grofle 160 mm Grofle 160 mm k’
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm

Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm 0
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm

Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm Fraserdurchmesser 24 mm

Fraserdurchmesser 24 mm Tragfahigkeit nach DL 120 kg (’
Tragfshigkeit nach DL 200 kg Norm EN1935

Norm EN1935 G
Stiftsicherung Tragzapfen

¢

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt

STS lieferbar sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
‘ (5 h ; Stiftsicherung @ ?
\\T, | o5 222,5
o | : /" Optional auch mit Stiftsicherung als Variante . |
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Produktinformation [ Pl ] Produktinformation ; , ]
DL ©L
VARIO Objektband VLX 1001/160 FD SI fir | I VARIO Objektband VLX 0106/160 fur gefdlzte,
gefdlzte, einbruchhemmende Tiren mit Falz- L 1= flachenbindig einschlagende Tiren an Holz-,
dichtung an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen <—\<g} : ‘ Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional @ |
! 4 |

mit dreidimensional verstellbaren Aufnahme- verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX.

elementen System VIX. Gréfie 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts
verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen

Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-

flache...

Prifzeichen
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SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 1001/160-4

Obijektband fur gefélzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VILX

VARIO Objektband VLX 1001/160-4 FD

Obijektband fir gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Zargen mit Aufnahmeelementen VLX

Technische Daten VLX 1001/160-4 Technische Daten VLX 1001/160-4 FD

Grofle 160 mm Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 4,0 mm Materialdicke 4,0 mm
Schrauben 6 x 50 mm Schrauben 6 x 50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Tragféhigkeit nach DL 300 kg Fraserdurchmesser 24 mm
Norm EN1935 Tragféhigkeit nach DL 300 kg

Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
Stiftsicherung o ! Stiftsicherung i 1
‘ N ‘
@225 h | o225
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante . | Optional auch mit Stiftsicherung als Variante o ! } |
STS lieferbar v @ ‘ | STS lieferbar i @13 ‘ |
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Produktinformation @ } R Produktinformation o ‘ | ]
1 \‘r |
VARIO Obijektband VLX 1001/160-4 fur ge- VARIO Obijektband VLX 1001/160-4 FD fir ge- ‘ I
falzte, schwere Turen an Holz-, Stahl- und Alu- falzte, schwere Tiren mit Falzdichtung an Holz-, L \ ‘
miniumzargen mit dreidimensional verstellbaren Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensio- (*&;’E* } ‘
Aufnahmeelementen System VLX. GréBe 160 mm, nal verstellbaren Aufnahmeelementen System VLX. |
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie- GroBle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
und rechts verwendbar, Oberfléche... gern, DIN links und rechts verwendbar, Oberflé- r I
\ QL‘
che... ‘ H ]
! I B T o
E 7;% 1°
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SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 0102/100

Obijektband fur ungefélzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VIX

VARIO Objektband VLX 0102/120

Objektband fir ungefélzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VILX

Technische Daten VLX 0102/100 - Technische Daten VLX 0102/120 =
‘-

Grofle 100 mm \ Grofle 120 mm ’0

Rollendurchmesser 20 mm ? Rollendurchmesser 20 mm 0

Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm

Schrauben 5x 50 mm Schrauben 5x 50 mm

Fréserdurchmesser 24 mm ? Fraserdurchmesser 24 mm (’

Tragfahigkeit nach DL 100 kg » Tragfahigkeit nach DL 120 kg »

Norm EN1935 s Norm EN1935 :
v

Tragzapfen Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VILX 0102/100 fir unge-
falzte TUren an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Gréfle 100 mm,
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und
rechts verwendbar, Oberfléche...
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Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VILX 0102/120 fiur unge-
falzte Toren an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Gréfle 120 mm,
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und
rechts verwendbar, Oberfléche...
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SCHWARTE Objektbédnder VLX

VARIO Objektband VLX 0102/160

Obijektband fur ungefélzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VIX

VARIO Objektband VLX 0102/160-4

Objektband fir ungefélzte Tiren an Zargen mit Aufnahmeelementen VILX

Technische Daten VLX 0102/160

Grofle 160 mm

Technische Daten VLX 0102/160-4

Grofle 160 mm

Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 4,0 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 6 x 50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Fréiserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 200 kg Tragfahigkeit nach DL 300 kg
Norm EN1935 Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0102/160 fur unge-
falzte TUren an Holz-, Stahl- und Aluminium-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VLX. Gréfle 160 mm,
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links
und rechts verwendbar, Oberfléche...
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Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VLX 0102/160-4 fur unge-
falzte, schwere Tiren an Holz-, Stahl- und Alu-
miniumzargen mit dreidimensional verstellbaren
Aufnahmeelementen System VLX. GréBe 160mm,
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links
und rechts verwendbar, Oberfléache...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 1007/100

Objektband fur gefélzte Turen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 1007/100

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Obijektband VL 1007/100 fur gefdlzte
Toren an Stahlzargen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN.
Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit

verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
DIN links und rechts, verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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VARIO Objektband VL 1007/100 FD

Obijektband fir gefdlzte Tiren mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 1007/100 FD

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragféhigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1007/100 FD fur gefdlzte
Turen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit drei-
dimensional verstellbaren Aufnahmeelementen
System VN. Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien

Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar,
Oberflache...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0801/100 VARIO Objektband VL 0801/100 FD

Obijektband fur gefdlzte Holztiren an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche Objektband fur gefdlzte Turen mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche

Technische Daten VL 0801/100 Technische Daten VL 0801/100 FD

\
GréfBe 100 mm GréfBe 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm ;? Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm » Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm > Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25mm
Tragféhigkeit nach DL 100 kg » Fraserdurchmesser 24 mm
Norm EN1935 N Tragféhigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm 220 sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
220
) y ) :I
Stiftsicherung DI | Stiftsicherung D — |
i | ‘ a  H
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante _{{:' \ p—| Optional auch mit Stiftsicherung als Variante ‘fl I
STS lieferbar P —— STS lieferbar R ) —
° e %iﬂji | % 3 ° kJ.%%_. i — B "l 8
Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN —11:7 \ Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN G | .
angeben : ‘ angeben il |
£ | = |
. . . . J—J
Produktinformation Produktinformation
VARIO Obijektband VL 0801/100 fur gefélzte VARIO Objektband VL 0801/100 FD fur ge-
Tiren an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche félzte Toren mit Falzdichtung an Stahlzargen
V 7500 oder V 8600. Gréf3e 100 mm, Rollen- mit Hinterschweiftasche V 7500 oder V 8600.
durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden, Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
verwendbar, Oberflache... DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...
18,25
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0101/120

Objektband fur gefélzte Turen an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 0101/120

Grofle 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 120 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Obijektband VL 0101/120 fur gefdlzte
Toren an Stahlzargen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN.
Gréfle 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit

verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...
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VARIO Objektband VL 0106/120

Objektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 0106/120

Grofle 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0106/120 fir gefdlzte,
flachenbiindig einschlagende Tiren an Stahl-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VN. Gréfle 120 mm,
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und
rechts verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0101/160 VARIO Objektband VL 0101/160 FD

Obijektband fir gefdlzte Tiren an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN Obijektband fir gefdlzte Tiren mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 0101/160 Technische Daten VL 0101/160 FD

GréfBe 160 mm GréfBe 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm _ Rollendurchmesser 22,5 mm ;
Materialdicke 3,5 mm - Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5x50 mm \
Fraserdurchmesser 24 mm " Schrauben fur Abdeckplatte 3 x25 mm r
Tragféhigkeit nach DL 160 kg Fraserdurchmesser 24 mm
Norm EN1935 Tragféhigkeit nach DL 160 kg !
\__n Norm EN1935 g
\
\_2 r
Tragzapfen Tragzapfen
gzap gzap
Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
Stiftsicherun " | Stiftsicherun = ]
g \ g o \
~| @22,5 "| ii 22,5
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante . : | ED: Optional auch mit Stiftsicherung als Variante : [ ! ED:
STS lieferbar " § ; STS lieferbar [ i l: ;
C [ | 3 % |
| [
| 6}1 - [ | G} A_
g 107 %_'fjn ___ig g 1LY ” . To
¢ thoy | Tk g e | ok
| — |11 e} ”
Produktinformation ﬂl Produktinformation E{I#lk:
in e
VARIO Obijektband VL 0101/160 fur gefélzte | | % VARIO Objektband VL 0101/160 FD fir ge- [ 1] | , :
Turen an Stahlzargen mit dreidimensional JI ‘ félzte Toren mit Falzdichtung an Stahlzargen mit 1' :: ‘
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN. | dreidimensional verstellbaren Aufnahmeele- = |
Grofie 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, | menten System VN. GréBe 160 mm, Rollen- S8l |
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla- durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober- wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts
flache... —— verwendbar, Oberflache... — |
I m - . | ﬁ [ T
1 - T PO
IE{# 7:_&%},7 3 Iéﬂ—r _:&i)" N g
1
o T - T
Prufzeichen (@R | Prifzeichen ER(EERA —
| \
8,25 3,5 3,5
c ‘29,75 8,25L 337YY575 8 ,3,5
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0101/160 SI

Obijektband fur gefalzte, einbruchhemmende Tiren an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 0101/160 SI

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0101/160 Sl fur gefdlzte,
einbruchhemmende Turen an Stahlzargen mit
dreidimensional verstellbaren Aufnahmeele-
menten System VN. Gréfle 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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VARIO Objektband VL 0101/160 FD SI

Objektband fir gefdlzte, einbruchhemmende Tiren mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 0101/160 FD Sl

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragféhigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0101/160 FD SI for
gefdlzte, einbruchhemmende Tiren mit Falz-
dichtung an Stahlzargen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN.
Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-

flache...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0106/160

Obijektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

VARIO Objektband VL 0707/160

Objektband fur gefdlzte Turen an Stahlzargen mit Hinterschweiftasche

Technische Daten VL 0106/160

Technische Daten VL 0707/160

Grofle 160 mm Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 120 kg Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935 Norm EN1935
Tragzapfen @ Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0106/160 fur gefdlzte,
flachenbindig einschlagende Tiren an Stahl-
zargen mit dreidimensional verstellbaren Auf-
nahmeelementen System VN. Gréfle 160 mm,
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links
und rechtsverwendbar, Oberfléche...

BBL =80
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SPANSE
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160

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 fur gefdlzte
Tiren an Stahlzargen mit Hinterschweif3tasche
V 7500 oder V 8600. Gréfie 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,

wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

verwendbar, Oberfléche...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0707/160 FD

Objektband fur gefdlzte Tiren mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche

Technische Daten VL 0707/160 FD

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 FD fur ge-
falzte Tiren mit Falzdichtung an Stahlzargen
mit Hinterschweiftasche V 7500 oder V 8600.
Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleit-
lagern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
flache...

Prifzeichen
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VARIO Objektband VL 0707/160 SI

Objektband fur gefdlzte, einbruchhemmende Holztiren an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche

Technische Daten VL 0707/160 SI

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

'0

160

VARIO Obijektband VL 0707/160 SI fur ge-
falzte, einbruchhemmende Tiren an Stahlzargen
mit HinterschweiBtasche V 7500 oder V 8600.
Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
flache...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0707/160 FD SI

Obijektband fir gefélzte, einbruchhemmende Tiren mit Falzdichtung an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche

Technische Daten VL 0707/160 FD SI

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 FD Sl fur ge-
falzte, einbruchhemmende Turen mit Falzdich-
tung an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche
V 7500 oder V 8600. Grofie 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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VARIO Objektband VL 0108/100

Objektband fir ungefélzte Tiren an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 0108/100

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0108/100 fir unge-
félzte Turen an Stahlzargen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN.
Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit

verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0805/100

Objektband fur ungefélzte Tiren an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche

Technische Daten VL 0805/100

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN
angeben

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0805/100 fir unge-
falzte Tiren an Stahlzargen mit Hinterschweif3-
tasche V 7500 oder V 8600. Gréfie 100 mm,
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und

rechts verwendbar, Oberfléche...
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VARIO Objektband VL 0102/120

Objektband fir ungefélzte Tiren an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

Technische Daten VL 0102/120

Grofle 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 120 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0102/120 fir unge-
félzte Turen an Stahlzargen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN.
Gréfle 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit

verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0102/160

Objektband fur ungefélzte Tiren an Stahlzargen mit Aufnahmeelementen VN

VARIO Objektband VL 0708/160

Objektband fur ungefélzte Tiren an Stahlzargen mit Hinterschweifitasche

Technische Daten VL 0102/160 Technische Daten VL 0708/160

ey
Grofle 160 mm Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg G Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935 Norm EN1935
Tragzapfen o Tragzapfen

\

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung e © N Stiftsicherung
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Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar @

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

©
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Produktinformation Produktinformation

VARIO Objektband VL 0102/160 fir unge-
falzte TGren an Stahlzargen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen System VN.
Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-

gern, DIN rechts und links verwendbar, Ober-

SEIRS

VARIO Objektband VL 0708/160 fir unge-
falzte Tiren an Stahlzargen mit Hinterschweif3-
tasche V 7500 oder V 8600. Grofie 160 mm,
Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-

genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN rechts

und links verwendbar, Oberfléche...

flache...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0201/100

Obijektband fur gefdlzte Tiren an Blockzargen und Blendrahmen

Technische Daten VL 0201/100

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir
den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm

fur den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0201/100 fir gefélzte
Tiren an Blockzargen und Blendrahmen. Gréfie
100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver-

deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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VARIO Objektband VL 0201/100 FD

Objektband fir gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Blockzargen und Blendrahmen

Technische Daten VL 0201/100 FD

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragféhigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fur
den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm

fur den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0201/100 FD fur ge-
falzte Turen mit Falzdichtung an Blockzargen
und Blendrahmen. Gréfle 100 mm, Rollen-
durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden,

wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

verwendbar, Oberfléche...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 1106/100 VARIO Objektband VL 0501/100

Objektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Blockzargen Objektband fur gefdlzte Holztiren an Blockzargen

Technische Daten VL 1106/100 Technische Daten VL 0501/100

Grofle 100 mm Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 80 kg Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935 Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tor empfiehlt sich Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

@20

den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm

=29

fur den Rahmen
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Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
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Produktinformation Produktinformation

VARIO Objektband VL 1106/100 fir gefdlzte,
flachenbindig einschlagende Tiren an Block-
zargen. Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser

20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien

VARIO Objektband VL 0501/100 fur gefdlzte
Holztiren an Blockzargen. Gréfle 100 mm, Rol-
lendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden,

wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, verwendbar, Oberfléche...

Oberflache...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0501/100 FD

Obijektband fir gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Blockzargen

Technische Daten VL 0501/100 FD

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0501/100 FD fur ge-
falzte Tiren mit Falzdichtung an Blockzargen.
Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit

verdeckt liegenden, wartungstreien Gleitlagern,
DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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VARIO Objektband VL 0601/100

Objektband fur gefdalzte Turen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Technische Daten VL 0601/100

Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0601/100 fur gefélzte
Toren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
V 3600. Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar,

Oberflache...
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0601/100 FD VARIO Objektband VL 1401/100

Objektband fur gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen Objektband fur gefdalzte Turen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Technische Daten VL 0601/100 FD Technische Daten VL 1401/100
GréfBe 100 mm GréfBe 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Tragfshigkeit nach DL 100 kg Norm EN1935
Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm 20
220
[l ©
Stiftsicherung . — v Stiftsicherung EL i |
B M : a2 |
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante '}f -+ Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 'IL
STS lieferbar e (_4&1 0 STS lieferbar o (_:11 ‘
- 'Lf%;.J 7{3 ~ N 5 = ﬂ%%__ [ <l 8
i ! Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN | | 2
’1l | angeben |
= | =
Produktinformation Produktinformation
VARIO Objektband VL 0601/100 FD for ge- VARIO Objektband VL 1401/100 fur gefdlzte
falzte Tiren mit Falzdichtung an Holzzargen mit Toren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
Aufnahmeelementen V 3600. Gréfie 100 mm, V 4600. Gréfle 100 mm, Rollendurchmesser
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen- 20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar,
rechts verwendbar, Oberfléche... Oberflache...
5 s
p — i
Prufzeichen N Prifzeichen
8 | [3,5
C
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 1401/100 FD VARIO Objektband VL 0201/120

Objektband fur gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen Objektband fur gefdlzte Turen an Blockzargen und Blendrahmen

Technische Daten VL 1401/100 FD Technische Daten VL 0201/120

GréfBe 100 mm Grofle 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Tragfahigkeit nach DL 120 kg
Tragfshigkeit nach DL 100 kg Norm EN1935
Norm EN1935 ?
\
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt sich
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir
Q?O den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm ; 2%
Stiftsicherung W ?>J—<| ‘ for den Rahmen N | B)
5 _h | 2 | g
tional auch mit Stiftsich ls Variant —- w s v | i
Op @no auch mit Stiftsicherung als Variante I ‘ Stiftsicherung ; 3 o |
STS lieferbar e %_ ] ‘ | ] IR
= O ! g Optional auch mit Stiftsicherung als Variante can 1) M.
| | | l | ’ . 8 Lo
Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN r : 2 STS lieferbar A |
angeben ’1l | 1PN
= | ’ 1B
Produktinformation Produktinformation ) ‘ B
K | ‘ ~F
!

VARIO Objektband VL 1401/100 FD fur ge-
félzte Toren mit Falzdichtung an Holzzargen mit
Aufnahmeelementen V 4600. Gréfie 100 mm,
Rollendurchmesser 20 mm, mit verdeckt liegen-
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und

VARIO Objektband VL 0201/120 fur gefdlzte
Tiren an Blockzargen und Blendrahmen. Gréfie
120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver-

deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche...

verwendbar, Oberfléche... ‘

225
30

1
T
Nz
F+

e

12

Prifzeichen S Prifzeichen

; Il\.'m/ N

N
N
o
©
w
o

36,5
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 1106/120

Objektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Blockzargen

Technische Daten VL 1106/120

Grofle 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir
den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm

fur den Rahmen

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1106/120 fir gefdlzte,
flachenbindig einschlagende Tiren an Block-
zargen. Gréfle 120 mm, Rollendurchmesser
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien

Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar,

Oberflache...

Prifzeichen

o0 %0 9% o

Q/

60

()
&
BBL

120

VARIO Objektband VL 0201/160

Objektband fur gefdlzte Turen an Blockzargen und Blendrahmen

Technische Daten VL 0201/160

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich

der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir

den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm m‘zs
for den Rahmen :l EHEP
(1| ‘ : \\//
Stiftsicherung g ! |
! ¥ | O
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 3 ‘1k ‘ +
STS lieferbar :
T | 2 8
Li% (ﬁ__*]l - ‘ - '\Eﬂ/’ -
| TZ
Produktinformation 1' | N
7{( :\‘/
VARIO Objektband VL 0201/160 fur gefélzte | —
Tiuren an Blockzargen und Blendrahmen. Gréfie Jl ‘ |
160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, mit ver- 5 ‘ : O
§ N

deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
DIN rechts und links verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0201/160 FD

Obijektband fir gefélzte Tiren mit Falzdichtung an Blockzargen und Blendrahmen

VARIO Objektband VL 1106/160

Objektband fur gefalzte, flachenbindig einschlagende Tiren an Blockzargen

Technische Daten VL 0201/160 FD

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir

den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm

Technische Daten VL 1106/160

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 120 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir

den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm

222,5

for den Rahmen =

@ fur den Rahmen

80

® o O

Stiftsicherung Stiftsicherung

80

BBL
i
N
ot

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

rT]é 11 L 3 o
L¢%(_* o NZ B © - - L
TZ Tz

Produktinformation

0225 ||| .. Produktinformation

i .
VARIO Objektband VL 0201/160 FD fur ge- : H ; | VARIO Objektband VL 1106/160 fur gefdlzte, @ I @
félzte Tiren mit Falzdichtung an Blockzargen ! ‘ : s flachenbindig einschlagende Turen an Block- |
und Blendrahmen. Grée 160 mm, Rollen- ;I_UI | @ zargen. GréBe 160 mm, Rollendurchmesser Q | @
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, ‘ 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien !
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar,
verwendbar, Oberflache... - —- Oberfléche... T
DT 1, T
- K ST s
Prifzeichen ° W 5 Prifzeichen | EWais |
C 35 |8 35 <§£>
37,75 3.8 %g’ 35
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0507/160 VARIO Objektband VL 0507/160 FD

Obijektband fir gefdlzte Holztiren an Blockzargen Objektband fir gefdlzte Holztiren mit Falzdichtung an Blockzargen

Technische Daten VL 0507/160 Technische Daten VL 0507/160 FD

STS lieferbar

GréfBe 160 mm Groéfle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Tragféhigkeit nach DL 160 kg Fraserdurchmesser 24 mm
Norm EN1935 Tragfahigkeit nach DL 160 kg

Norm ENT1935
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm S sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm S e
Stiftsicherung =l O Stiftsicherung T;>< ‘ e
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante , E Optional auch mit Stiftsicherung als Variante : ‘ E
STS lieferbar ! ;

| ‘

=X

— /)‘Ll\;_ -
— = PR

60

1
r A
:—I-\
Sl
| |

|
T
120
160
r Y
FI—\
| | |
i —c i ——
120

Produktinformation 2225 Produktinformation |
VARIO Objektband VL 0507/160 fur gefdlzte | VARIO Objektband VL 0507/160 FD fir ge- | }
Holztiren an Blockzargen. Gr.éBe 160 mrTj, Rol- (Jl é@_ fdlzje Turen mit Falzdichtung an Blockzargen. f{l | @,
lendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegen- i Groflie 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, = ‘
den, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und ] mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla- |
rechts verwendbar, Oberfléche... gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
flache... "
lil==
| Notil g
Prufzeichen Prifzeichen o - .
|
c 3,5 /8]/35
37,75
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0607/160 VARIO Objektband VL 0607/160 FD

Objektband fir gefélzte Tiren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen Obijektband fir gefdlzte Tiren mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Technische Daten VL 0607/160 Technische Daten VL 0607/160 FD

GréfBe 160 mm GréfBe 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm e Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Tragféhigkeit nach DL 160 kg Fraserdurchmesser 24 mm
Norm EN1935 Tragféhigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
Stiftsicherung =y Stiftsicherung ' =

T
1
|
-
BBL=25
-
\
I
I
Il
1
-

H*

e ——

- ;1‘»« FFT
R

BBL=25 .
7 T
T

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante M
7 STS lieferbar Y P13

120

160
A
I
ey
! |
=+
160
r A
I-I-\
| [ |
g

Ly | [l
Produktinformation : | Produktinformation ? H iy
22,5 i | >
VARIO Obijektband VL 0607/160 fur gefélzte —G | VARIO Objektband VL 0607/160 FD fir ge- %#ﬁ
Turen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen : " f=——FB falzte Tiren mit Falzdichtung an Holzzargen mit | 11 B
V 3600. GréBle 160 mm, Rollendurchmesser b ‘ 8 Aufnahmeelementen V 3600. Grofle 160 mm, J_H §N
22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungs- H | 17 Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie- am)|
freien Gleitlagern, DIN links und rechts ver- genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links
wendbar, Oberfléche... und rechts verwendbar, Oberfléche...
|
[
|
Prifzeichen ‘ SN Prifzeichen w f‘g%l B
i PR I r= N8

13

13
|| 4%]
A
5
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0302/100 VARIO Objektband VL 0505/100

Obijektband fir ungefélzte Tiren an Blockzargen und Blendrahmen Objektband fir ungefélzte Tiren an Blockzargen
Technische Daten VL 0302/100 ‘© - \ Technische Daten VL 0505/100
Grofle 100 mm c\ © Grofle 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm 0 Rollendurchmesser 20 mm
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Fréserdurchmesser 24 mm c\ : ‘) Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg (\ ‘) Tragfahigkeit nach DL 100 kg
Norm EN1935 % Norm EN1935
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tor empfiehlt sich Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt
der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir ) sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm
20 @20

den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm

fur den Rahmen @ ‘ @ Stiftsicherung

=225

o)

Lo
‘ 1
@ |

47,5
BBL

'
I_BBL

Stiftsicherung @ | @ % Optional auch mit Stiftsicherung als Variante !

A A . STS lieferbar o
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante T T N ? ’ N
STS lieferbar @ | @

Produktinformation Produktinformation

VARIO Obijektband VL 0302/100 fur ungetdlzte VARIO Obijektband VL 0505/100 fir ungefdlzte
Turen an Blockzargen und Blendrahmen. Gréfie Tiren an Blockzargen. Gréf3e 100 mm, Rollen-
100 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver- durchmesser 20 mm, mit verdeckt liegenden,
deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche... verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen

Prifzeichen Ei

/AR \Y
A\ Y A
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0605/100 VARIO Objektband VL 0302/120

Obijektband fir ungefélzt Holztiren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen Obijektband fir ungefélzte Tiren an Blockzargen und Blendrahmen

Technische Daten VL 0605/100 Technische Daten VL 0302/120 e | \
Grofle 100 mm Grofle 120 mm | 4)
Rollendurchmesser 20 mm Rollendurchmesser 20 mm c\ ()
Materialdicke 3,5 mm Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm c\ q)
Fraserdurchmesser 24 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 100 kg Tragfahigkeit nach DL 120 kg c\ f)
Norm EN1935 Norm EN1935 ‘
J
Tragzapfen Tragzapfen
Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich
sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm ) der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm fir
20
" den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm o
Stiftsicherung ' ﬁL /@ ! < for den Rahmen (@ | @\
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante - @ . - --—t gy s i ‘
. . Stiftsicherun B
STS lieferbar . ————p g . @ ‘ @
z RN 7 7 _ Optional auch mit Stiftsicherung als Variante N |
D" - - - -8
@ - STS lieferbar N | @-
| @ i ©) ‘ ©
Produktinformation Produktinformation
@ | | ©
VARIO Obijektband VL 0605/100 fur ungetdlzte VARIO Obijektband VL 0302/120 fir ungefdlzte
Toren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen Tiren an Blockzargen und Blendrahmen. Gréfie
V 3600. Gréfie 100 mm, Rollendurchmesser 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, mit ver-
20 mm, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,
Gleitlagern, DIN links und rechts verwendbar, DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche... "
Oberflache... T %; |
bl e

475
44

L |
Prufzeichen o - s Prifzeichen | o 2
ot o ¢

3,5/3,5 3,5
T

H—t
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SCHWARTE Objektbdnder VL

VARIO Objektband VL 0302/160

Objektband fur ungefélzte Tiren an Blockzargen und Blendrahmen

VARIO Objektband VL 0508/160

Objektband fir ungefélzte Tiren an Blockzargen

Technische Daten VL 0302/160 ) o Technische Daten VL 0508/160

Grofie 160 mm Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm C Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg C Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935 Norm EN1935

Tragzapfen C Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt sich Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm 225 S
@225 ) D
den Fligel sowie eines Tragzapfens 12 x 40 mm 3

for den Rahmen K@ @\ Stiftsicherung 74@' o -
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante E@

STS lieferbar @

der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm for

Stiftsicherung

80

©
©

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante

STS lieferbar

7 ‘ 4 Tz

Produktinformation Produktinformation

VARIO Obijektband VL 0302/160 fur ungefélzte
Turen an Blockzargen und Blendrahmen. Grofie
160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, mit ver-

deckt liegenden, wartungsfreien Gleitlagern,

VARIO Obijektband VL 0508/160 fir ungefdlzte
Turen an Blockzargen. Gréfie 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,

wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

DIN links und rechts verwendbar, Oberfléche... *; verwendbar, Oberfléche...

46

Prifzeichen ENVin) Prifzeichen
L/
C 353 35

84 85




SCHWARTE Objektbénder/Umristbénder VL

VARIO Objektband VL 0608/160

Obijektband fur ungefélzte Tiren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

Technische Daten VL 0608/160

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 120 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Obijektband VL 0608/160 fur ungetdlzte
Turen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
V 3600. Grofie 160 mm, Rollendurchmesser
22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungs-

freien Gleitlagern, DIN links und rechts ver-

wendbar, Oberfléche...

Prifzeichen

160

=25,

BBL

BBL = 6,25

£
vl

98

|
—_

—

—_—

=

VARIO Objektband VL 0707/160 U

Objektband fur gefdlzte Turen an Stahlzargen mit Hinterschweiftasche und Blindniete

Technische Daten VL 0707/160 U

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

i
Stiftsicherung l 2‘ 8
Optional auch mit Stiftsicherung als Variante 3 :
STS lieferbar J
'_

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN
angeben

120

160
A
=4
| |

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0707/160 U fur gefdlzte
Turen an Stahlzargen zum UmrUsten mit Hin-
terschweiBBtasche V 7500 oder V 8600 und S
Blindniete M10. Gréfle 160 mm, Rollendurch-

messer 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, war-

M10] |

25

tungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts
verwendbar, Oberfléche...

14,75

Prifzeichen

schwarie

29,75
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SCHWARTE Umrustbénder VL

88

VARIO Objektband VL 0708/160 U

Objektband fur ungefélzte Tiren an Stahlzargen mit Hinterschweifftasche und Blindniete

Technische Daten VL 0708/160 U

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Bei Bestellung bitte Anschlagsrichtung nach DIN

angeben

Produktinformation

VARIO Objektband VL 0708/160 U fir unge-
félzte Turen an Stahlzargen zum Umristen mit
Hinterschweiftasche V 7500 oder V 8600 und
Blindniete M10. Gréflie 160 mm, Rollendurch-
messer 22,5 mm, mit verdeckt liegenden, war-
tungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts
verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen

schwarie

< =

(o

160
:
|
|
120

=25

BBL

14,75

14,75,

35 |35
21,25

VARIO Objektband VL 1412/160

Obijektband fir ungefélzte Tiren an Stahlzargen mit zwei Blindnieten

Technische Daten VL 1412/160 |
Grofie 160 mm

Rollendurchmesser 22,5 mm

Materialdicke 3,5 mm D
Fraserdurchmesser 24 mm D
Tragféhigkeit nach DL 160 kg

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

25)

BBL =

Produktinformation @ s
VARIO Objektband VL 1412/160 fur unge- @

~T|M10

und dreidimensionalem Aufnahmeelement im

\
|
falzte Turen an Stahlzargen mit Blindniete M10 |
|

Tirblatt. Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser
22,5 mm, mit verdeckt liegenden, wartungs-

freien Gleitlagern, DIN links und rechts ver-

wendbar, Oberfléche...

114,75,

Prifzeichen

schwarie
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SCHWARTE Umrustbénder VL

VARIO Objektband VL 1407/160

Obijektband fur gefdlzte Tiren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

oder an Stahlzargen zum Umristen

Technische Daten VL 1407/160

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tur empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1407/160 fur gefdlzte
Turen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
V 4600 oder an Stahlzargen zum Umristen
mit Blindnieten M10. Gréflie 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts

verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen

160

_!4_4

2,5

BBL =25
T — a1 I}

7.5 |

I

PSS
. b+
11Vl

3.5

VARIO Objektband VL 1407/160 FD

Obijektband fir gefdlzte Tiren mit Falzdichtung an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

oder an Stahlzargen zum Umristen

Technische Daten VL 1407/160 FD

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Schrauben fir Abdeckplatte 3 x25 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragféhigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935
Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1407/160 FD fur ge-
félzte Turen mit Falzdichtung an Holzzargen
mit Aufnahmeelementen V 4600 oder an Stahl-
zargen zum Umristen mit Blindnieten M10.
Gréfle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,
mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleitla-
gern, DIN links und rechts verwendbar, Ober-
flache...

Prifzeichen

14,75

160

2,5
7.5 |

FHT
|

BBL
1

N i N——
SR — — — o\

i
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|
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|
120

= s

_L’IL___@___‘

g
L-VlL- |o

(]

] ©

35 8|35

37,75




SCHWARTE Umrustbénder VL

VARIO Objektband VL 1407/160 SI

Objektband fur gefalzte, einbruchhemmende Tiren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

VARIO Objektband VL 1411/160

Objektband fur gefdalzte Turen an Holzzargen mit Aufnahmeelementen

oder an Stahlzargen zum Umristen

Technische Daten VL 1407/160 SI

oder an Stahlzargen zum Umristen

Technische Daten VL 1411/160

Grofle 160 mm 0 Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm (’ Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm Fraserdurchmesser 24 mm
Fraserdurchmesser 24 mm Tragféhigkeit nach DL 160 kg
Tragfahigkeit nach DL 160 kg G
Norm EN1935

@
Stiftsicherung @ Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Obijektband VL 1407/160 S| fir ge-
félzte, einbruchhemmende Tiren an Holzzargen
mit Aufnahmeelementen V 4600 oder an Stahl-
zargen zum Umristen mit Blindnieten M10.
GréBle 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm,

mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Gleit-
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Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Objektband VL 1411/160 fur gefdlzte
Toren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
V 4600 oder an Stahlzargen zum Umristen mit
Blindnieten M10 und dreidimensionalem Auf-
nahmeelement im Tirblatt. Gréfle 160 mm,

Rollendurchmesser 22,5 mm, mit verdeckt lie-
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lagern, DIN links und rechts verwendbar, Ober- genden, wartungsfreien Gleitlagern, DIN links

flache... und rechts verwendbar, Oberfléche...

Prufzeichen Prifzeichen
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SCHWARTE Umrustbénder VL

VARIO Objektband VL 1408/160

Obijektband fir ungefélzte Tiren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen oder an Stahlzargen zum Umristen

Technische Daten VL 1408/160

Grofle 160 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialdicke 3,5 mm
Schrauben 5 x50 mm
Fraserdurchmesser 24 mm
Tragfahigkeit nach DL 160 kg
Norm EN1935

Tragzapfen

Bei starker Beanspruchung der Tir empfiehlt

sich der Einsatz eines Tragzapfens 12 x 60 mm

Stiftsicherung

Optional auch mit Stiftsicherung als Variante
STS lieferbar

Produktinformation

VARIO Obijektband VL 1408/160 fur ungetdlzte
Toren an Holzzargen mit Aufnahmeelementen
V 4600 oder an Stahlzargen zum Umristen
mit Blindnieten M10. Gréfle 160 mm, Rollen-
durchmesser 22,5 mm, mit verdeckt liegenden,
wartungsfreien Gleitlagern, DIN links und rechts
verwendbar, Oberfléche...

Prifzeichen




